データ通信マニュアル 


本マニュアルでは 、 FOMA N 目 OOi でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 
CD - ROM 内の 「 N 目0 Oi 通信設定ファイル 」 「FOMA PC 設定ソフト」のインストール方法などを 
説明しています。 



目次 

FOMA 端末か!5利用できるデータ通信について 

ご使用になる前に . 

手順を確認する . 

パソコンの設定をする . 

FOMA PC 設定ソフトについて . 

各種設定の方法 . 

設定した通信を実行する . 

W - TCP の設定 . 

接続先 （ APN ) の設定 . 

ダイヤルアップネットワークの設定 . 

ダイヤルアップの設定を行ラ . 

AT コマンドー覧 . 


•Windows® 98 は、 Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

•Windows® 98SE は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system の略です。 

- Windows® Me は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 
•Windows® 2000 Professional は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating 
system の略です。 

- Windows® XP は、 Microsoft® Windows® XP Professional operating system 、 または 
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。 

• 本書では、 Windows® 98 と Windows® 98SE を Windows 98 と記載しています。 

• 本書では、 Windows® Millennium Edition を Windows Me と記載しています。 

• 本書では、 Windows® 2000 Professional を Windows 2000 と記載しています。 

• 本書では、 Windows® XP Professional および Windows® XP Home Edition を Windows XP と記載 
しています。 


♦ Windows XP の操作手順について 

本書では 、 Windows XP Service Pack 2 に対応した内容となっております。お使いの環境に 
よつては操作手順や画面び一部異なる場合びあります。 


•本書の本文中においては、 『FOMA N 日00 i』 を 『FOMA 端末』と表記させていただいております。あらかじめご了承 
<ださい。 

•本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 

♦本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することびあります。 
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FOMA 端末か 5 利用でき 
るデータ通信について 

本 FOMA 端末では、パソコンと接続してパケッ 
卜通信によるデータ通信を行えます。 

• パケット通信 

受信最大 384 kbps 、 送信最大目 4 kbps の通信 
速度でデータを送受信します。パケット通信は 
通信時間や距離に関係な<、送受信されたデー 
夕量に応じて課金されます。データ量の大さい 
ファイルの送受信を行った場合、通信料金び高 
額になりますのでご注意ください。 FOMA ネッ 
トワークに接続された企業内 LAN にアクセス 
し、データの送受信を行ラことをでさます。 

■パケット通信をずるには 

パケット通信は FOMA US 己接続ケーブル（別売) 
を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルで 
PDA と接続することにより通信を行います。 

ドコモのインターネット接続サービス 「mopera 
U 」 や 「 m 叩 era 」 など、 F 日 MA パケット通信に 
対応したアクセスポイントをご利用ください。 



おし6せ 

•本 FOMA 端末は、日 4 K データ通信には対応しておりま 
せん 。 「FOMA PC 設定ソフト」の r かんたん設定」 （ P .9) 
では接続ち法として「己 4 K データ通信」といラ項目び 
表示されますび、日 4 K データ通信はご利用になれませ 
ん /。 

•海外ではパソコンと接続したパケット通信によるデー 
夕通信をご利用でさません。 


ドコモのインターネット接続サービス 「mopera 
UJ または fmoperaj をご利用いただけます。 
「 m 日 peraU 」 をご利用いただく場合は、お申し込 
みび必要（有料）となります。 「 m 日 pera 」 をご利 
用いただく場合は、お申し込み手続さ不要、月額使 
用料無料です。 


ご使用になる前に 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環 
境は於下のとおりです。 


パソコン本体 

. PC - AT 互換機で CD - ROM ドライ 
ブび使用でをる機器 
- USB ポート （Universal Serial 
Bus Specification Rev ].] 牵 
拠） 

-ディスプレイ解像度80 OX 目00 
ドット 、 High Color (白已，已3巨 
色）け上を推奨 

0 S 

- Windows 日 8 、 Windows Me 、 
Windows 2000 、 Windows XP 
(各日本語版） 

必要メモ1」^ 

- Windows 98 、 Windows Me : 

32 M バイトけ上※ 

- Windows 2000 :日 4 M バイト 
上‘ X 

- Windows XP : T 28 M バイト •LU 
上※ 

八ードディスク容 

-已 M バイトけ上の空さ容量※ 


※：必要メモ U •八ードディスク容量は、パソコンのシステ 
ム構成によって異なることびあります。 


おし5せ 

•「FOMA N 目0 Oi 通信設定ファイル」 （ ドライバ）はドコ 
モのホームページからダウン□ー ドしてインス I -ール 
することちでをます。 

• FOMA 端末は 、 Remote Wakeup には対応していませ 

• FOMA 端末は、 FAX 通信には対応していません。 


インターネットサービスプ□バイダの利用料について 


インターネットを利用する場合は、ご利用になるイ 
ンターネットサービスプ□バイダに対する利用料 
び必要となる場合びあります。この利用料は、 
FOMA サービスの利用料とは別に直接インター 
ネットサービスプ□バイダにお支払いいたださま 
す。利用料の詳しい内容につい口ま、ご利用のイン 
ターネットサービスプ□バイダにお問い合わせく 
ださい。 


FOMA 端末とパソコン1；(外に於下の八ードウェ 
ア、ソフトウェアを使います。 

- FOMA USB 接続ケーブル（別売） 

•添付 CD - ROM「FOMA N 目0 Oi 用 CD - ROM 」 

おし6せ 

• US 日ケーブルは専用の 「FOMA USB 接続ケーブル」 
をお買いまめください。パソコン用の USB ケーブルは 
コネクタ部の形状び異なるため使用でさません。 
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手順を確認ずる 

データ通信ではダイヤルアップ接続によつ 
て、 FOMA データ通信に対応したインターネッ 
トサービスプ□バイダや LAN に接続できます。 


■添付の 「FOMA N 目0 Oi 用 CD - ROM 」 について 

• N 60 Oi 通信設定ファイル（ドライバ ）、 FOMA 
PC 設定ソフトび入っています。 

• N 目0 Oi 通信設定ファイルとは、 FOMA 端末とパ 
ソコンを FOMA USB 接続ケーブル（別売）で接 
続して、パケット通信を行ラとさに必要なソフト 
ウェア（ドライバ）です。 N 60 Oi 通信設定ファ 
イルをインストールすることで、 Windows に各 
ドライバび組み込まれます。 

FOMA PC 設定ソフトを使うと、パケット通信の 
設定やダイヤルアップ作成を簡単に行ラことび 
でさます。 


パケット通信を利用する場合の準備について説 
明します。 


パソコンとの接続/ N6日日 i 通信設定 
ファイル（ドライバ）のインス!-ール 

•パソコンと FOMA 端末を FOMA USB 接続ケーブル 
(別売）で接続します。一 P .3 
- N 日0 Oi 通信設定ファイルをインス I -- ルします。 



く FOMA PC 設定ソフトを使って く FOMA PC 設定ソフトを 

接続先の設定をする場合> 使わない場合> 



日 MA PC 設定ソフトの’ 
インス!-ール 

- FOMA PC 設定ソフトを使えるよう 
にします 。 「FOMA PC 設定ソフト 
をインストールする」一 P .8 




户 設定する ^ 

广 設定する^ 

- m 日 pe 旧 U、mope 旧※ 一 P .9 
- その做)プ邮イダイ.1日 

V J 

- FOMA PC 設定ソフト 
を使わずに通信の設定 

V 。一.ソ 

寺 令 

' 接続と切断 ^ 

f 接続と切断^ 

•接続します。一 P .12 
^^切断します。一只12 J 

- 接続します。一 P .25 
、-丽します。冲27 ^ 


※： FOMA 端末とパソコンを接続してインターネットをす 
るには、ブ□ー ドバンド接続や国際□一三ング等に巧 
応した 「 moperaU 」 （お申し込み必要）び便利です。 
使用した月だけ月額使用料びかかるプランちございま 
す。また、お申し込みび不要で今すぐインターネット 
に接続できる 「 mopera 」 ちご利用いただけます。 


FOMA US 巨接続ケーブル（別売）の取り付け 
ち法について説明します。 



FOMA 端末の外部接続端子の端子 
キャップを開ける 


FOMA USB 接続ケーブルの USB コネ 
クタを、パソコンの USB 端子に接続する 

FOMA 端末の外部接続端子の向きを確 
認して 、 FOMA USB 接続ケーブルの 
外部接続コネクタをまっすぐ r カチッ」 
と音がずるまで差し込む 

FOMA US 目接続ケーブルを接続すると FOMA 端 
末の画面に「*」」び表示されます。 


おし6せ 

• FOMA USB 接続ケーブルのコネクタは無理に差し込 
まないでください。コネクタは、正しい向さ、正しい 
角度で差し込まないと接続でさません。正しく差し込 
んだとさは、強い力を入れなくてちスムーズに差し込 
めるようになっています。うまく差し込めないときは、 
無理に差し込まず、ちラー度コネクタのあや向さを確 
認してください。 

• FOMA 端末に表示される「」は、 N 目0 Oi 通信設定 
ファイルのインス!''ールを行い、パソコンとの接続び 
認識されたとさに表示されます。 N 60 Oi 通信設定ファ 
イルのインス I ''ール前には、パソコンとの接続び認識 
されず、「」は表示されません。 
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FOMA US 巨接続ケーブル（別売）の取り外し 
ち法について説明します。 



FOMA USB 接続ケーブルの外部接続 
コネクタのリリースボタンを巧しなび 
5、まっすぐ引き巧く 

パソコンの USB 端子か 5 F 0 MA USB 
接続ケーブルを引き巧く 


• Windows 2000または Windows XP で N 60 Oi 
通信設定ファイルのインストールを行ラ場合は、 
必ずノ くソコンの管理者権限を持ったユーヴアカウ 
ントで行ってください。それし:<(外のアカウントで 
インストールを行ラとエラーとなります。パソコ 
ンの管理者権限の設定操作については、各パソコ 
ンメーカ、マイク□ソフト社にお問い合わせくだ 
さい。 

• N 目0 Oi 通信設定ファイルのインス!ル手順 
は、 OS によって異なります。ご利用になるパソ 
コンの OS に合った説明を参照してください。 
Windows 98 、 Windows Me の場合はこのぺ一 
ジを参照してください。 

Windows 2000 、 Windows XP の場合は P . 己 
へ進みます。 


FOMA 端末の外部接続端子の端子キヤッ 
プを閉じる 


おし6せ 

• FOMA USB 接続ケーブルの取り付け•取り外しを連続 
して行ラ場合、 FOMA 端末びパソコンに正しく認識で 
さなくなることびありますので間隔をおいて行ってく 
ださい。 

•通信の切断-誤動作-データ消失の原因となるため、 
データ通信中に FOMA USB 接続ケーブルの取り外し 
は行わないでください。 


パソコンの設定をする 

ここでは、パソコンとの接続か5、 N 日日 Oi 通信 
設定ファイル（ドライバ）をインストールする 
までの手順を説明します。 


FOMA USB 接続ケーブルをパソコン 
の USB 端子に接続ずる 

Windows を起動して、 「 FOMAN 目0 Oi 
用 CD - ROM 」 をパソコンにセツトずる 

FOMA 端末の電源を入れて、パソコン 
と接続した FOMA USB 接続ケーブ 
ルを FOMA 端末に接続ずる 


FOMA 端末に FOMA USB 接続ケーブ 
ルを接続ずる 

「 FOMA 端末とパソコンを接続する」 （ P .4) の操 
作3で FOMA US 目接続ケーブル(別売)を FOMA 
端末に接続すると、自動的に「新しい八ードウエ 
アの追加ウィヴード」の画面び表示されます。 

Windows 日8の 場合 

「次へ」をク U ックする 

「ドライバの場所を指定ずる(詳しい知 
識のある方向け）」を選択し、「次へ」 
をクリックする 


Windows 日8の 場合 

「使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る（推奨)」を選択し、「次へ」をク U ックする 



r 使用中のデバイスに最適なドライバ 
を検索ずる（推奨)」を選択し、「検索 
場所の指定」をチェックし、「参照」を 
クリックして検索ずるフオルダを指定 
し、「次へ」をクリックする 


Windows 98、 Windows Me の 場合 

「新しい八ードウエアの追加ウィヴード」画面 
び表示される 

Windows 2000、 Windows XP の 場合 

「新しい八ードウエアの検出ウイヴード」画面 
び表示される 


フオルダは、「く CD - ROM ドライブ名> : ¥USB 
Drive が Win 98」 を指定します。 

CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによつ 
て異なります。 
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Windows 98 の場合 

「検索場所の指定」をチェックしてフォルダ 
を指定し「次へ」をクリックする 
「更新されたドライバ（推奨）」を選択し、「次 
へ」をク U ックする 

ドライバ名を確認し、「次へ」をクリッ 
クずる 

ここでは 「FOMA N 600 iJ と表示されます。 

「新しい八ードウェアのインスI-ール 
が完了しました。」と表示された5、 r 完 
了」をクリックする 

Windows 98の場合 

「新しい八ードウェアデノ（イスに必要なソフト 
ウェアびインストールされました。」と表示さ 
れます。 

ほかのドライバもインスIルする 

引さ続さ、操作]〜已を参考にして、残りの已つ 
のドライバ （ P . 日）をすベてインス！-ールします。 
操作已の終了後、「新しい八ードウェアの追加ウィ 
ヴード」画面び出なくなれば、ドライバのインス 
I -ールは終了です。「インストールしたドライバを 
確認する」 （ P .6) に進みます。 


FOMA 端末に FOMA USB 接続ケーブ 
ルを接続する 

「 FOMA 端末とパソコンを接続する」 （ P .4) の操作己で 
FOMA USB 接続ケーブル畑 j 売）を FOMA 端末に接 
続すると、自動的に下の画面び表示されます。 



「次へ」をクリックする 


r デバイスに最適なドライバを検索ず 
る（推奨)」を選択し、「次へ」をクリッ 
クする 

r 場所を指定」をチェックして「次へ」 
をクリックずる 


検索するフオルダを指定し、 「OK」 を 
クリックずる 

フオルダは、「く CD - ROM ドライブ名> : ¥USB 
Driver ¥ Win 2000」を指定します。 

CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによつ 
て異なります。 

ドライバ名を確認し、「次へ」をクリッ 
クする 

ここでは 「FOMA N 600 iJ と表示されます。 

r デジタル署名び見つかりませんでした」と表 
示される場合 

「はしりをク I 」ックしてインストールを続ける 
(インス I -ール作業および動作には影響あり 
ません） 

r 新しい八ードウエアの検索ウィザー 
ドの完了」 と表示された5、 r 完了」を 
クリックずる 


ほかのドライバもインスI-ールずる 

引さ続さ、操作]〜7を参考にして、残りの3つの 
ドライバ ( P .6) をすベてインス!ルします。 
操作7の終了後、「新しい八ードウエアの検出ウィ 
ヴード」画面び出なくなれば、ドライバのインス 
トールは終了です。「インス I -ールしたドライバを 
確認する」 （ P .6) に進みます。 


FOMA 端末に FOMA USB 接続ヶー 
ブルを接続ずる 

「 FOMA 端末とパソコンを接続する」 （ P .4) の操 
作3で FOMA US 目接続ヶーブル(別売)を FOMA 
端末に接続すると、自動的に下の画面び表示され 
ます。 



「いいえ、今回は接続しません」を選択 
し、「次へ」をクリックする 
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r 一覧または特定の場所か 5 インス 
卜ールずる（詳細)」を選択し、「次へ」 
をクリックずる 



r 次の場所で最適のドライバを検索ず 
る」を選択し、 r リムーバブルメディア 
(フロッピー、 CD-ROM など）を検索」 
のチェックを外し、「次の場所を含め 
る」をチェックして検索するフオルダ 
を指定し、「巧へ」をクリックする 

フオルダは「く CD - ROM ドライブ名>: ¥ US 目 
Driver ¥ Win 2000」を指定します。 

CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによつ 
て異なります。ドライバは Windows 2000と共 
通です。 

「Windows □ゴテストに合格していません」と 
表示される場合 

「続行」をク I 」ックしてインス!-ールを続ける 
(インス I -ール作業および動作には影響あり 
ません） 

r 新しい八ードウェアの検索ウィザー 
ドの完了」と表示されたら、 r 完了」を 
クリックする 

ほかのドライバもインスIルする 

引さ続さ、操作]〜已を参考にして、残りの3つ 
のドライバ （ P . 日）をすベてインス!ルします。 
操作已の終了後、「新しい八ードウェアの検出ウィ 
ヴード」画面び出なくなればドライバのインス 
トールは終了です。 

すべてのドライバのインス I -ールび完了すると、 
タスクバーのインジケータから「新しい八ード 
ウェアびインス!-ールされ、使用準備びでさまし 
た。」といラメッセージび数秒間表示されます。 r イ 
ンス I ルしたドライバを確認する」 （ P . 日）に進 
がます。 


N 目 OOi 通信設定ファイルが正しくインストー 
ルされていることを確認します。 

Windows のコント□—ルパネルを開 

< 

Windows 98、 Windows Me、Windows 
2000の場合 

「スタート」一「設定」一「コント□ールパネ 
ル」を還択 


Windows XP の場合 

「スタート」一「コント□ールパネル」を選択 


コント□ールパネル内の「システム」 
を開< 

Windows Me の 場合 

コント□ールパネルに「システム」アイコンび 
表示されないとさは「すべてのコント□ールパ 
ネルのオプションを表示する」をク U ックする 

Windows XP の 場合 

「パフオーマンスとメンテナンス」から「シス 
テム」アイコンをク U ックする 

デバイスマネージャを開く 

Windows 98、 Windows Me の 場合 

「デバイスマネージャ」タブをク U ックする 

Windows 2000、 Windows XP の 場合 

「八ードウエア」タブをク U ックし、「デバイス 
マネージャ」をク U ックする 

各デノ f イスをクリックしてインス! 
ルされたドライバ名を確認する 


「ポート （ COM と LPT )」、 「ユニパ'-サルシリア 
ルバス （ USB ) コント□-ラ」、「モデム」の下に 
すべてのドライバ名び表示されていることを確認 
します。 

ドライバ名を確認したら、「ダイヤルアップネット 
ワークの設定」 （ P . l 目）へ進みます。 

(Windows XP ) 



デバイス名 

ドライバ名 

ポートに 0 M / LPT ) 

- FOMA N 600 i OBEX Port 

モデム 

- FOMA N 60 Oi 

ユニバーサル シ U アル 
バス （ USB ) コント □- 
ラ、または USB 
(Universal Serial Bus ) 

コント□-ラ 

- FOMA N 60 Oi 
- FOMA N 600 i Modem 《 

- FOMA N 60 Oi 0 己 EX 《 


※： Windows 98/ Me のみ 


おし5せ 

•上記の確認を行った際、すべてのドライバ名び表示さ 
れない場合や、間違って違ラ 0 S 用の通信設定ファイル 
をインス! -- ルした場合は、アンインス! -- ル ( P .7) 
の手順に従って N 目00晒信設定ファイルを削除してか 
ら、再度インス!-ールしてください。 
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FOMA PC 設定ソフトについて 


ドライバのアンインストールが必要な場合 
(Windows をバージョンアップした場合など） 
は、於下の手順で行ってください。ここでは 
Windows XP を例にしてアンインストールを 
説明します。 

• FOMA 端末を接続している状態で「プ□グラムの追 
加と削除」を実行した場合は、 FOMA 端末び接続 
されているといラメッセージび表示され、アンイン 
ス I -ールを実行でさません。 

• Windows 2000または WindowsXP で N 目0 Oi 
通信設定ファイルのアンインストールを行ラ場 
合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユー 
ヴアカウントで行ってください。それしソ外のア 
カウントでアンインストールを行ラとエラーと 
なります。パソコンの管理者権限の設定操作に 
ついては、をパソコンメーカ、マイクロソフト 
社にお問い合わせください。 

FOMA 端末とパソコンび FOMA USB 
接続ケースレで接続されている場合は、 
FOMA USB 接続ケーブルを取り外す 

Windows の「プ□グラムの追加と削除」 
を起動ずる 

「スタート」一「コント□ールパネル」一「プ□グ 
ラムの追加と削除」をク U ックする 

「FOMA N 目0 Oi USB 」 を選択して懐 
要と削除」をクリックする 

roKj をクリックしてアンインストー 
ルずる 

アンインス I -ールを中止する場合は「キャンセル」 
をク U ックします。 

「はし、」をクリックして Windows を再 
起動する 

政上でアンインストールは終了です。 

「いいえ」をク U ックした場合は、手動で再起動を 
してください。 

おし6せ 

• Windows の「プ□グラムの追加と削除」に 「FOMA 
N 日0 Oi USB 」 び表示されていない場合は、次のよう 
に操作をしてください。 

① 「スタート」一「マイコンピュータ」を開く 
③ CD - ROM アイコンをちク U ックし、「開く」を 選択 

③ CD - ROM 内の ruSB Driver 」 一 rWin 98 J または 
「 Win 2000」フオルダを開く 

④ rn 目00 i _ un . exe 」 ※をダブルク U ックする 
※お使いのパソコンの設定によっては 「 n 日00 し un 」 と 

表示されることびあります。 


F 日 MA PC 設定ソフトを使ラと、簡単な操作で 
於下の設定がでさます。 

• FOMA PC 設定ソフトを使わずに設定すること 
ちでさます。 - P .16 


v> 

FOMA 端末とパソコンとの接続については、 

P .3 を参照してください。 

かんたん設定 

ガイドに従い操作することで、 「 F 日 MA データ通信 
用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に 「 W - 
TCP の設定」などを行います。 

W-TCP の設定 

「 FOMA パケット通信」を利用する前に、パソコン 
内の通信設定を最適化します。 

通信性能を最大限に活用するには、 W - TCP 設定に 
よる通信設定の最適化び必要となります。 

接続先 （APN ) の設定 

パケット通信を行ラ際に必要な接続先 （ APN ) の 
設定を行います。 

FOMA パケット通信の接続先には、電話番号は使用しま 
せん。あらかじめ接続先ごとに、 FOMA 端末に APN 
(Access Point Name ) と呼ばれる接続先名を登録し、 
その登録番号 ( cid ) を接続先電話番号欄に指定して接続 
します。 mopera につし、ては APN : mopera . ne . jp び加の 
] 番 、 mopera U については APN : mopera . net び cid の 
3番に登録されていますび、その他のプ□ノ くイダや企業 
内 LAN に接続する場合は APN 設定び必要になります。 
cid に日 ntext Identifier ]••• FOMA 端末に登録する 
パケット通信での接続先 ( APN ) を管理する番号。 
FOMA 端末に APN 登録をするときに設定します。 


おし5せ 

• N 目00踊信設定ファイルの確認で FOMA 端末び C 0 M 20 
より大さい番号として認識されている場合は、 APN の設 
定の際、 APN 情報の取得-書さ込みびでさません。その 
場合は「八イパーターミナル」を使って設定します。 
「接続先 （ APN ) を設定する」一 P .18 
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「次へ」をクリックずる 


• インス!-ールする前に動作環境を確認してくだ 
さい。一 P .2 

• Windows 2000または Windows XP で 「FOMA 
PC 設定ソフト」のインストールを行う場合は、必 
ずパソコンの管理者権限を持ったユーヴアカウ 
ントで行ってください。それ！;(外のアカウントで 
インス I -ールを行ラとエラーとなります。パソコ 
ンの管理者権限の設定操作については、各パソコ 
ンメーカ、マイク□ソフト社にお問い合わせくだ 
さい。 

• 目日 Oi シ U —ズより前に発売された FOMA 端末 
に添付の 「FOMA PC 設定ソフト」をインス I 
ルされている場合は、あらかじめそれらのソフト 
をアンインストールしてください。 

添付の CD - ROM をパソコンにセット 
する 

「マイコンピュータ」か 5 CD - R 0 M ア 
イコンをちクリックし、「開く」を選択 
する 

rFOMA_PCSETJ フオルダを開き、 
「 setup . exe 」 をダブルクリックずる 

「次へ」をクリックする 

セットアップをはじめる前に、現在使用中または 
常駐しているほかのプ□グラムびないことを確認 
してください。使用中のプ□グラムびあった場合 
は、「キャンセル」をク U ックし、使用中のプ□グ 
ラムを終了させた後、インス!-ールを再開してく 
ださい。 

旧 W - TCP 設定ソフトおよび旧 APN 設定ソフトび 
インス I -ールされているという画面び出た場合 
は、 P .8 を参照してください。 

「FOMA PC 設定ソフト」の使用許諾 
契約書の内容を確認の上、契約内容に 
同意ずる場合は r はい」をクリックずる 

「いいえ」をク1」ックし、「はい」をク U ックする 
と、インストールは中止されます。 


セットアップ後、タスクトレイに rw - TCP 設赴 
常駐の可否を選択でさます。 
rw - TCP 通信」の最適化の設定•解除を操作する機 
能で、常駐をおすすめします。 

とくに問題びない場合は「タスクトレイに常駐す 
る」を □ にしたまま「次へ」をク U ックして、イ 
ンストールを続行してください。「タスクトレイに 
常駐する」のチェックを外して設定した場合でち 
FOMA PC 設定ソフトの「メニュー」、 「 W - TCP 設 
定をタスクトレイに常駐させる」を選択すること 
により設定を変更でさます。 

慘考）：「タスクトレイに常駐する」設定び有効に 
なっている場合は選択でさません。 

デスクトップち下のタスクトレイに表示されます。 


インストール先を確認し、「次へ」をク 
リックずる 

変更びある場合は「参照」をク U ックし、任意の 
インストール先を指定して「次へ」をク U ックし 
ます。 

八ードディスクスペースの問題などで、違ラドライ 
ブにインストールすることちでさますび、そのまま 
お進みください。 

プ□グラムフォルダのフォルダ名を確 
認し、「次へ」をクリックする 

変更びある場合は新規フォルダ名を入力し、「次 
へ」をク IJ ックします。 



「完了」をクリックずる 


セットアップを完了すると 、 「FOMA PC 設定ソ 
フト」の操作画面び起動します。このまま各種設 
定をはじめられます。 


く旧 W-TCP 設定ソフトびインスIルされて 
いる場合> 



-「アプリケーション（プ□グラム）の追加と削除」か 
ら旧 W - TCP 設定ソフトを削除してください。 
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く旧 APN 設定ソフトびインストールされてい 
る場合> 



-「はい」をクリックすると、旧 APN 設定ソフトの 
アンインス! -- ルび自動的に行われた後 、 FOMA 
PC 設定ソフトびインストールされます。 

く FOMA PC 設定ソフトびずでにインスIル 
されている場合> 



- rOKJ をクリックすると、インス! -- ルび中止さ 
れます。すでにインストールされている [FOMA 
PC 設定ソフト」を「アプリケーション（プ□グ 
ラム）の追加と削除」からアンインストールして、 
インストールし直してください。 

-ちいバージョンの 「FOMA PC 設定ソフト」びイ 
ンストールされている場合を同様の操作を行つ 
て < ださい。 

くインストール途中で「キャンセル」を押した 



インストールを継続する場合は「いいえ」を、意 
図的に中止する場合は、「はい」をクリックしま 
す。 


各種設定の方法 

通信設定をする前に、 FOMA 端末が FOMA 
US 巨接続ケーブル（別売）によりご利用のパソ 
コンに接続され、かつパソコンのデバイス上に 
通信設定ファイルが正しく認識されている必要 
があります。 

• FOMA 端末び C 0 M 20 より大きい番号として認 
識されている場合は 、 「FOMA PC 設定ソフト」 
は動作しません。 

「スタート」一「プ□グラム」一 「FOMA 
PC 設定ソフト」の順に開く 

Windows XP の場合 

「スタート」一 r すべてのプ□グラム」一 「FOMA 
PC 設定ソフト」を開く 


FOMA PC 設定ソフトを起動すると下図の操作画 
面び表示されます。 



• 最大 384 kbps のパケット通信の設定を行いま 
す。プ□バイダは、ドコモのインターネット接続 
ヴービス mopera U または mopera を利用しま 
す。 

パケット通信：受信最大 384 kbps 、 送信最大 
64 kbps (一部機種を除く）のパケット通信び巧 
能です。送受信したデータ量に応じて課金されま 
すので、時間を気にせずデータ通信びでさます。 

• ドコモのインターネット接続ヴービス 「mopera U 」 
/「 mopera 」 をご利用いただけます 。「 mopera U 」 を 
ご利用いただく場合は、お申し込みび必要(有料)と 
なります。 「 mopera 」 をご利用いただく場合は、お申 
込不要、月額使用料無料です 
• r パケット通信 I を利用して画像を含むサイトやイ 

ンターネットホームページの閲覧、ファイルのダウ 

ン□ー ドな户のデータ量の《い通信を行う通信 

料が高額少なりますのでごミキ意くだホし、。 

「かんたん設定」をクリックする 

「パケット通信」を選択し、「次へ」を 
クリックずる 

「[mopera U ] への接続」または 
「[ mopera ] への接続」を選択し、 
「次へ」をクリックずる 

mopera U または mopera 政がのプ□バイダをご 
利用のお客様は、 P .10 を参照してくださし、。 

roKj をクリックずる 

パソコンに接続された FOMA 端末から接続先 
( APN ) 設定を取得します。しばらくお待ちくだ 
さい。 
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接続名を入力し、 r 巧へ」をクリックする 

現在作成している接続の名前を自由に設定でさま 
す。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力< 
ださい。 

接続名は、大文字•小文字等にを意し、正確に入 
力します。 

入力禁止文字¥/: * ?!く> 1" (半角のみ）は使用 
でさません。 




モデムを： |FOMA N600i 

F も-。，;二-.心-’--‘‘.^. 

^mopera 。あび、 m 叩が 端简では発情ち#号揪脚ぶ要です。 


<戻る柜） [ みへ(が > 1 キャン tZ ル J 


ユーザー名•パスワードを設定し、「次 
へ」をクリックずる 

iTiQpera U または mopera 接続の場合は、ユーヴー 
名-パスワードについては空欄で接続でさます。 

(Windows 2000 、 Windows XP ) 



Windows 2000および Windows XP の場合は 
ユーヴーの選択をします。 

r すべてのユーヴー」を選択すると Windows に登 
録されているすべてのユーヴーに巧して接続び設 
定されます。 

ユーヴー名-パスワードの設定は、プ□バイダか 
ら提供された各種情報を、大文字-小文字等にを 
意し、正確に入力します。 

r 最適化を行う」をチェックし、「次へ」 
をクリックずる 

r パケット通信」に必要な 「 W - TCP 設定」を最適 
化します。すでに最適化されている場合には、こ 
の画面は表示されません。 


設定情報を確認し、「完了」をクリック 
ずる 

設定された内容び一覧で表示されます。設定内容 
に誤りびないことを確認してください。 

「デスクトップにダイヤルアップのショートカッ 
卜を作成する」をチェックすれば自動的にショー 
トカットび作成されます。 

設定内容を変更する場合は「戻る」をク U ックし 
ます。 



roKj をクリックずる 

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起 
動する必要びあります。再起動の選択画面び表示 
された場合は「はい」をク U ックします。 
設定した通信を実行します。 - P .12 


r かんたん設定」をクリックする 

r パケット通信」を選択し、「次へ」を 
クリックずる 

「その他」を選択し、「次へ」をクリッ 
クずる 

roKj をクリックずる 

パソコンに接続された FOMA 端末から接続先 
( APN ) 設定を取得します。 

しばらくお待ちくださし、。 
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パケット通信設定を行う 

端末設定取得び完了すると、「パケット通信設定」 
画面び表示されます。 

「接続名」の空欄に任意の接続名を入力して<ださい。 
接続名は、大文字•小文字等にを意し、正確に入 
力します。 

入力禁止文字¥/: * ?!く> 1" (半角のみ）は使用 
でさません。 

r 発信者番号通知を行ラ」をチェックすると、通信 
実行時に発信者番号を通知します。 
r 接続先 ( APN ) の選网欄には標準で mopera U に 
接続するための APN : mope 「 a . net と mopera に接続 
するための APN : mopera . ne . jp び設定されています。 



r 接続巧 ( APN ) 設定」をクリックずる 

お買い上げ時、 cid ] には mopera の接続先 ( APN ) 
「 mopera . nejp 」 か、 cicl 3 には mopera U の接続 
先 （ APN )「 mopera . net 」 び登録されていますの 
で、 cicl 2 または4〜]目まに接続先 （ APN ) を設 
定してください。 

「追加」をク U ックして表示される r 接続先 ( APN ) 



の追加」画面で、ご利用のプ□バイダの FOMA パ 
ケット通信に対応した接続先 （ APN ) を正し<入 
力し、 「0 K 」 をク U ックします。「接続先 （ APN ) 
設定」画面に戻ります。 

接続先には、半角文字で英数字、八イフン（-)、ピ 
U オド （.） のみ入力でさます。 


持続が APN): 


まちたが： [2 ~ 


接続先を選択し、 「0 K 」 をクリックず 
る 

操作已の画面に戻ります。 

「接続先 （ APN ) の選択」には、操作日で設定し 
た接続先 （ APN ) び表示されます。 

「接続巧 （ APN ) の選択」で接続先 
( APN ) を5崔認、し、「次へ」をクリック 
する 

く高度な設定 （ TCP / IP の設定）をずる場合> 

「詳細情報の設定」をク U ックすると rip アドレ 
ス」、「ネームサーバー」の設定画面び表示されま 
す。ご加入のプ□バイダや、社内 LAN 等のダイヤ 
ルアップ情報として入力び必要な場合は、入力指 
示情報を元に、各種アドレスを登録してください。 


ユーザー名•パスワードを設定し、「次 
へ」をクリックずる 

Windows 2000および Windows XP の場合は 
ユーヴーの選択をしてください。 

「すべてのユーヴー」を選択すると Windows に登 
録されているすべてのユープーに対して接続び設 
定されます。 

(Windows 2000 、 Windows XP ) 



ユーヴー名-パスワードの設定は、プ□バイダか 
ら提供された各種情報を、大文字-小文字等にを 
意し、正確に入力します。 

r 最適化を行う」をチェックし、「次へ」 
をクリックずる 

「バケット通信」に必要な 「 W - TCP 設定」を最適 
化します。すでに最適化されている場合には、こ 
の画面は表示されませんので、操作]]に進みます。 

設定情報を確認し、「完了」をクリック 
ずる 

設定された内容び一覧で表示されます。設定内容 
に誤りびないことを確認してください。 

「デスクトップにダイヤルアップのショートカッ 
卜を作成する」をチェックすれば自動的にショー 
トカットび作成されます。 

設定内容を変更する場合は「戻る」をク U ックし 
ます。 



roKj をクリックずる 

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起 
動する必要びあります。再起動の選択画面び表示 
された場合は「はい」をク U ックします。 
設定した通信を実行します。 - P .12 



























































設定した通信を実行する 

• FOMA USB 接続ケーブル（別売）でデータ通信 
をする場合、ダイヤルアップアイコンからの発信 
は、アイコン作成時の FOMA 端末のみ有効です。 
したびって、異なる FOMA 端末を接続する場合 
は、再度、通信設定ファイルのインストールび 
必要となります。 

デスクトップの接続アイコンをダブル 
クリックずる 



デスクトップに接続アイコンびない場合は次の操 
作を行って < ださい。 

Windows 98 /Windows Me の場合 

「スタート」一「プ□グラム」一「アクセサリ」 
一「通信」一「ダイヤルアップネットワーク」 
^接続先を開< 

Windows 2000の場合 

「スタート」^「プログラム」^「アクセヴ U 」 
一「通信」一「ネットワークとダイヤルアップ 
接続」^接続先を開< 

Windows XP の場合 

「スタート」^「すべてのプ〇グラム」^「ア 
クセヴリ」^「通信」^「ネットワーク接続」 
^接続先を開< 

「ダイヤル」をクリックし、接続を実行 
する 

iTiQpera U または mopera を選択した場合は「ユー 
ヴー名」-「パスワード」については空欄で接続で 
さます。その他のプ□バイダやダイヤルアップ接 
続の場合は、接続先によって指示された「ユーザー 
名」-「パスワード」を入力します。 
r パスワードを保をする」をチェックすると、次回 
からは入力の必要びなくなります。 



接続されたことを確認し、 「0 K 」 をク 
リックする 

通常の状態で、ダイヤルアップを接続すると、政 
下のよラな接続画面び表示されます。 

似前に「接続」のメッセージを表示しない設定に 
してあると、この画面は表示されません。 



• パケット通信中には、通信状態によって FOMA 
端末にアイコンび表示されます。 

(通信中、データ送受信なし） 

Iff (通信中、データ発信時） 

(通信中、データ送受信中） 


インターネットブラウザを終了しただけでは切 
断されていない場合がありますので、於下の操 
作で確実に切断してください。 

タスクトレイのダイヤルアップアイコ 
ンをダブルクリックする 

接続の画面び表示されます。 

彈 

ダイヤルアップアイコン 

「切断」をクリックずる 


おし6せ 

•パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度と 
は異なる場合びあります。 
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• ネットワークに接続でさない（ダイヤルアップ接 
続びでさない）場合は、まず！; TF の項目について 
確認してください。 


現象 

チェックする箇所 

「FOMA 
N 600 i 」 びパ 
ソコン上で 
認識でさな 
い 

-お使いのパソコンび動作環境 （ P .2) を 
満たしているかを確認してください。 

- N 日0 Oi 通信設定ファイルびインス]-一 
ルされているか確認してください。 

- FOMA 端末びパソコンに接続され、電源 
び入っているか確認してください。 

- FOMA USB 接続ケーブル（別売）びしっ 
かりと接続されていることを確認してく 
ださい。 

ホ目手先に接 
続でさない 

• ID (ユーヴー名）やパスワードの設定び 
正しいかどうか確認してください。 

- FOMA US 日接続ケーブル（別売）びしっ 
かりと接続されていることを確認してく 
ださい。 

-接続先び発信者番号の通知を要まする場 
合は、電話き号に「184」を付加してい 
ないかどラかを確認してください。 

-モデムのプ□パティで「フ□一制御を使 
ラ」にチェックび付いていることを確認 
してください。 

-接続先の APN び正しいかどラかを確認 
してください。 

-上記の確認を行ってち相手先に接続でを 
ない場合は、インターネットサービスプ 
□バイダまたはネットワーク管理者に設 
定ち法などについてご相談ください。 


FOMA PC 設定ソフトのアンインストール手順 
を説明します。 

• Windows 20日日または Windows XP で 「FOMA 
PC 設定ソフト」のアンインス!-ールを行ラ場合 
は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーヴア 
カウントで行ってください。それし:!外のアカウン 
卜でアンインストールを行ラとエラーとなりま 
す。パソコンの管理者権限の設定操作について 
は、をパソコンメーカ、マイク□ソフト社にお問 
い合わせください。 

アンインス I ルを実行ずる前に 

「FOMA PC 設定ソフト」をアンインス I -ールする 

前に、 FOMA 用に変更された内容を元に戻す必要 

びあります。 

(1) タスクトレイに常駐している rw - Tcp 設定」 
を常駐させないようにする 

デスクトップち下のタスクトレイの 「 W - 
TCP アイコン」をちクリックして「常駐させ 
ない」をク U ックする 



ク IJ ック 


(2) 起動中のプ□グラムを終了させる 

「FOMA PC 設定ソフト」や 「 W - TCP 設定」 
び起動中にアンインス I -ールを実行しようと 
すると、次のよラな画面び表示されます。ア 
ンインス!-ールプ□グラムを中断し、それぞ 
れのプ□グラムを終了させてくださし、。 




Windows の「アプリケーシヨンの追 
加と削除」を起動する 

Windows 日 8、 Windows Me、Windows 
2000 の場合 

「スタート」一「設定」一「コント□ールパネ 
ル」一「アプ U ケーシヨンの追加と削除」アイ 
コンをク U ックする 

Windows 98 、 Windows Me の場合は、「ア 
プ U ケーシヨンの追加と削除のプ□パティ」び 
表示されます。 

Windows XP の場合 

「スタート」一「コント□ールパネル」一「プ□グ 
ラムの追加と削除」アイコンをク I 」ックする 

「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフ 
卜」を選択して r 変更と削除」をクリッ 
クずる 



「NTT DoCoMo 
FOMA PC 設定ソフト」 
を選択して 


ここをク IJ ツク 
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削除ずるプログラム名を確認し、「は 
い」をクリックする 

アンインストールび開始されます。 



roKj をクリックする 

「FOMA PC 設定ソフト」のアンインス I ルび終 
了します。 



おし6せ 

• rw-TCP 最適化」の解除 

「 W - TCP 最適化」びされている場合は下の画面び出ま 
す。アンインス!''ールする場合は、通常は「はい」を 
ク U ックして、最適化を解除してください。 


現な、 FOMA バかット巧に展涵化されています。 

アンインストルを実行する前こち通化を浴除しますか？ 

隙溫赞?^线畑起瞧里です） 

に… mm …… - ji wm I キヤシたル I 

W - TCP 最適化の解除は再起動後に行われます。 



W - TCP の設定 

rw-TCP 設定」は F 日 MA ネットワークで「パ 
ケット通信」を行う際に、 TCP/IP の伝送能力 
を最適化するための 「TCP パラメータ設定ツー 
ル」です。 FOMA 端末の通信性能を最大限に活 
用するには、このソフトウェアによる通信設定 
が必要です。 


< Windows XP の場合> 

Windows XP の場合は、ダイヤルアップごとの 
最適化設定が可能です。 


プ□グラムを起動ずる 


(1)「FOMA PC 設定ソフト」か5操作する場合 

プ□グラム起動後、「マニュアル設定」の rw - 
TCP 設定」をク U ックする 


卜"性を! I觀基 gAi} 識野るをめ'" 


J 盤が誇 r 


j 隙こ公、罢む巧搞巧 <A 


鍵簽请機で 唯細 括し、 


設定中は FOMA 端末を 


(2) タスクトレイか5操作する場合 

デスクトップち下のタスクトレイの rw - 
TCP アイコン」 をク U ックし、プ□グラムを 
起動する 



似下の操作を行う 


現在開いているすべてのプ□グラムを終了させ画 
面表示に従ってパソコンを再起動して<ださい。 
再起動した後、システム設定の最適化び有効にな 
ります。 

(1) システム設定が最適化されていない場合 

「最適化を行ラ」をクリックする 
「 W - TCP (ダイヤルアップ）設赴画面び表 
示されます。最適化するダイヤルアップを選 
択して「実行」をク U ックすると、システム 
設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化 
び実行されます。 
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(2) システム設定が最適化されている場合 

し W - TCP (ダイヤルアップ）設定」画面び表 
示される。 

内容の変更等びある場合は設定を行つて < だ 
さし、。 



システム設定 I X FOMAJ 巧ット池ま搁こ紋定した J '‘ リコ :^ の設定をお陆します。 


(3) 最適化を解除する場合 

「システム設定」をク U ックする 
「 W - TCP 設定」画面び表示されます。 
r 最適化を解除する」をク U ックしてくださし、。 



鄉 KIT , 巧するため、バリコン編信 


現な、を通化されています。 
を 5® ヒぞおなする J 


変更を巧わず閉じる J 


< Windows 98 、 Windows Me、Windows 
2000の場合 > 

プ□グラムを起動する 


(1)「FOMA PC 設定ソフト」か5操作ずる場合 

プ□グラム起動後、「マニュアル設定」の rw - 
TCPi ミ定」をク U ックする 


• 1:12^」編基! iiR ! 窜 r るもめ、パリコ: 
嫌 …型 I 黨 I 占巧諮け晚こあ里な巧镜先け抑 


編態茹纖で"。 


(2) タスクトレイか5操作する場合 

デスクトップち下のタスクトレイの 「 W - 
TCP アイコン」をク U ックし、プ□グラムを 
起動する 


左クリック 



似下の操作を行う 


(1) 最適化されていない場合 

「 W - TCP 設定」画面で「最適化を行ラ」をク 
リックし、最適化設定を有効にするために、 
現在開いているすべてのプ□グラムを終了さ 
せ再起動を実行して < ださい。 

(2) 最適化されている場合 

「 W - TCP 設定」画面で「現在、最適化されて 
います。」と表示される。 

FOMA 端ホ攻外での通信等の理由から設定 
を解除する場合は、「最適化を解除する」をク 
リックします。最適化解除を有効にするため 
に、現在開いているすべてのプ□グラムを終 
了させ再起動を実行して < ださい。 



接続巧 （ APN ) の設定 

パケット通信の接続先 （ APN ) を設定します。最 

大1目件まで設定でさ 、 cid (登録番号）の！〜1目 

に登録して管理します。 

• APN 設定 （ FOMA パケット通信の接続先）は、 
FOMA 端末に登録される情報であるため、異な 
る FOMA 端末を接続する場合は、再度 APN 登録 
をする必要びあります。 

• PC 上の APN を継続利用する場合は、同一 APN 
設定 （ cid 設定）番号を端末に登録してください。 

• お買い上げ時、 cidl には mopera の接続先 ( APN ) 
「 mopera . nejp 」 か 、 cidS には mopera U の接 
続先 ( APN )「 mopera . net 」 び登録されています 
ので、 cid を設定するとさは、 cid 2 または4〜 
16に接続先 ( APN ) を設定します。 

「FOMA PC 設定ソフト」起動後、 r 接 
続先 （ APN ) 設定」をクリックずる 

が:め、かロン内の I 

お6け M 巧を i 隙:純な臟ホけ州）巧 

聲量ヴ戸 U 起ち舉こ F0MAJS ホを描35し、試定中I JFOMA 喘末を が了 户 


FOMA 端末設定取得画面で rOK 」 を 
クリックずる 

接続された FOMA 端末に自動的にアクセスして 
登録されている接続先 （ APN ) 情報を読み込みま 
す。 

FOMA 端末び接続されていない場合は起動しませ 
ん。 
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接続巧 （ APN ) の設定をする 



接続先 ( APN ) の追加 • 編集-削除 
-接続先 （ APN ) を追加ずる場合 

「接続先 ( APN ) 設赴画面で、「追加」をクリッ 
クする 

-登録済みの接続先 （ APN ) を編集する場合 

「接続先 ( APN ) 設定」画面で、対象の接続先 ( APN ) 
を一覧から選択して「編集」をク U ックする 
-登録済みの接続先 （ APN ) を削除する場合 
「接続先 ( APN ) 設定」画面で、対象の接続先 ( APN ) 
を一覧から選択して「削除」をク U ックする 
cidl と cicl 3 に登録されている接続先 （ APN ) は 
削除でさません （ cicl 3 に登録されている接続先 
( APN ) を選択して「削除」をクリックしても、実 
際には削除されず、 「 mopera . net 」 に戻ります）。 

ファイルへの保存 

FOMA 端末に登録された接続先 ( APN ) 設定のバッ 
クアップを取ったり、編集中の接続先 ( APN ) 設定を 
保をする場合は、ツールバーの「ファイル」 メニュ ー 
からの操作で、接続先 ( APN ) 設定の保をびできます。 

ファイルか！5の読み込み 

保をされた接続先 ( APN ) 設定を再編集したり、 
FOMA 端末に書さ込んだりする場合には、ツール 
バーの「ファイル」メニューからの操作で、パソコ 
ンに保をされている接続先 ( APN ) 設定を読み込 
むことびでさます。 

FOMA 端末への接続先 ( APN ) 情報の書き込み 

階続先 ( APN ) 設赶画面で 「 FOMA 端末へ設定を 
書き込む」をクリックすると、表示されている接続先 
( APN ) 設定を FOMA 端末に書き込むことびできます。 

ダイヤルアップ作成機能 

「接続先 ( APN ) 設定」画面で追加-編集された接 
続先 ( APN ) を選択して「ダイヤルアップ作成」を 
クリックします。 

FOMA 端末設定書さ込み画面び表示されますの 
で、「はい」をクリックします。接続先 （ APN ) へ 
の書さ込み終了後、「パケット通信用ダイヤルアッ 
プの作成」画面び表示されます。 

任意の接続名を入力して「アカウント■パスワード 
の設定」をク U ックします。 

ユーヴー名とパスワードを入力して (Windows 
2000 、 Windows XP の場合は使用可能ユーヴ ー 
の選択をして） [0 口をクリックします 。 mopera 
U または mopera の場合、ユーヴー名、パスワード 
については空欄でち構いません。 

ご利用のプ□バイダより、 IP および DNS 情報の設 
定び指示されている場合は、「パケット通信用ダイ 
ヤルアップの作成」画面で「詳細情報の設定」をク 
リックし、必要な情報を登録して、「日 K 」 をクリッ 
クします。 

設定入力後、 「 F 日 MA 端末へ設定を書さ込む」をク 
リックして上書さを確認してから、書さ込みを実行 
して < ださい。 


ダイヤルアップネットワーク 
の設定 

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、パケット通 
信のダイヤルアップ接続の設定を行ラ方法につ 
いて説明します。 

AT コマンドについて 

• AT コマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 
FOMA 端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張 
コマンドの一部や独自の AT コマンドをサポート 
しています。 

• AT コマンドを入力することによって、 r データ通 
信」や FOMA 端末の詳細な設定、設定内容の確 
認（表示）をすることびでさます。 


• 接続先 ( APN ) の設定を行ラ場合、 N 60 Oi 通信 
設定ファイルのインストール後に組み込まれた 
「FOMA N 600 iJ (モデム）に割り当てられた 
COM ポート番号を指定する必要びあります。こ 
こでは COM ポート番号の確認方法について説明 
します。ここで確認した COM ポートは接続先 
( APN ) の設定 ( P .18) で使用します。 

接続先についてく APN/cid > 

• パケット通信の接続先には、電話番号を使用しま 
せん。接続には電話番号の代わりに APN ( P . ] 8) 
を設定して接続します。 

• APN 設定とは、パソコンからパケット通信用の電 
話帳を登録するようなをので、登録するときは、] 
から1目の登録番号 ( cid ) を付与して登録し、そ 
の登録番号 ( cid ) を接続先番号の一部として使用 
します。お買い上げ時、 cidl には m 日 pera . ne . jp 、 
cicl 3 には mopera . net び設定されていますので、 
cid を設定するとさは、2番または4〜1目番に設 
定しま可※1 

• APN は 「cid (1 〜]目までの管理番号)」によつ 
て管理されます。接続する接続先番号を「* 99 
***< cid 番号>#」とすると cid 番号の接続 
先に接続します。 

• mopera に接続する場合は接続先番号を「 * 99 * 

* * 1#」に 、 mopera U に接続する場合は、「 * 99 

* * * 3#」にすると、簡単に mopera または 
mopera U を利用することびできます。※2 

• APN 設定は、携帯電話に相手先情報（電話番号 
など）を登録するのと同じよラに接続先を 
FOMA 端末に登録します。携帯電話の電話帳と 
比較すると^(下のようになります。 
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:「ダイヤルアップネットワーク」の電話番号欄 
に APN を入力して接続するのではな<、 FOMA 端末 
側に接続先（インターネットサービスプ□バイダ）に 
ついてあらかじめ APN 設定を行います。 

《2 :ほかのインターネットサービスプ□バイダなどに接 
続する場合は、 APN を設定し、 cid 番号の2番また 
は4番け降に登録してください。 APN の設定と登録 
方法について一 P .1 日 


「スタート」一「設定」 
ルパネル」を開< 


「コント□— 


を狀 I 橫化掩ま I 

，基 みのモデムびたットァ。ブされてぃます。 




追加(か ..」 肖嚇抵 I プ□パティが I 

タイヤルち;ち-1 

タイサル元：巧しい場所 

タイサルち;ちをまちするには、投イヤルのプ山!ティ]を如》ルてく 
タイか WD ブ□パティ(が I 


「FOMA N 目00 U び設定されている 
COM ポートを確認し、 rOKJ をクリッ 
クずる 

確認した COM ポート番号は接続先 （ APN ) の設 
定 （ P .18) で使用します。 

プ□パティ画面に表示される内容および 
COM ポートの番号は、お使いのパソコンによって 
異なります。 


コント□ールパネル内の「モデム」を 
開< 

コント□ールパネルに「モデム」アイコンび表示 
されないとさは「すべてのコント□ールパネルの 
オプションを表示する」をク U ックします。 


「FOMA N 60日 U びセットアップされ 
ていることを確認し、 r 検出結果」タブ 
をクリックする 


「スタート」^「設定」 
ルパネル」を開< 


ロント〇 — 


コント□ールパネル内の「電話とモテ’ 
ムのオプション」を開< 




APN 設定 

携帯電話の 

電話帳 

登録する データ 

APN 

電話番号 

cid 

電話帳のメ 
モ I 」番号 

— 

相手の名前 

登録のしかた 

パソコンを 
使って登録 
する 

〇 (FOMA 
PC 設定ソフ 
卜などを使 
用） 

〇(専用ソフ 
卜び必要） 

携帯電話を 
使って登録 
する 

X (確認ちで 
をません） 

〇 

使いかた 

cid を指定し 
て接続 

電話帳から 
検索してか 
ける 

- 

FOMA 端末 
のダイヤル 
ボタンから 
直接電話番 
号を入力し 
てかける 


曲-回織课麵 
™ 留-喘！'振網々議ン 
flii J 鄉續 jif 面 I 

绩 ji 聲曲&營一>1 

f 1寬画-齒秦^ 


% 


a 網齡^秦面#> 

面-遷 | i た-圏 
面 ii T | 齒 I 因 
国刷缘 T 曲-が 

in - #燕"圏面 I 
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r 所在地情報」画面が表示された場合 
は、「市外局番」を入力し、 「0 K 」 を 
クリックする 























































「モデム」タブをクリックして [FOMA 
N 6日日 i 」 の「接続巧」欄の COM ポー 
卜を確認し、 「 OK 」 をクリックずる 

確認した COM ポート番号は、接続先 （ APN ) の設 
定 （ P .18) で使用します。 

プ□パティ画面に表示される内容および 
COM ポートの番号は、お使いのパソコンによって 
異なります。 



「モデム」タブをクリックして [FOMA 
N 6日日 i 」 の「接続巧」欄の COM ポー 
卜を確認し、 「 OK 」 をクリックする 

確認した COM ポートま号は、接続先 （ APN ) の 
設定 （ P .18) で使用します。 

プ□パティ画面に表示される内容および 
COM ポートの番号は、お使いのパソコンによって 
異なります。 



r スター ト」一「コント□—ルパネル」 
を開< 


Windows ム-ピ-ゴ-力 -I マイコンピュータ 


がファィルと設定のぉ送かザ'■ド I 4巧続の 





巧索を) 



コント□ールパネル内の「プリンタと 
その他の八ードウエア」から、「電話と 
モデムのオプション」を開< 



所在地情報」画面が表示された場合は、 
r 市外局番/エリアコード」を入力して 
roKj をクリックずる 


設定を行うためには、 AT コマンドを入力するた 

めの通信ソフトが必要です。ここでは Windows 

標準添付の「八イパーターミナル」を使った設 

定方法を説明します。 

• パケット通信を行ラ場合の接続先 ( APN ) を設 
定します。接続先 ( APN ) は最大]目件設定で 
き、登録番号 cidl 〜 cidl 目 ( P .16) を付けて管 
理します。 

• cidl には mopera に接続するための接続先 ( APN ) 
「 mopera . nejp 」 か、 cicl 3 には mopera U に接続 
するための接続先 ( APN )「 mopera . net 」 びあら 
かじめ設定されていますので、 cid を設定するとさ 
は、2または4〜]目に設定します。 

• 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続 
番号に使用します。 

• mopera U または mopera し义外の接続先 ( APN ) 
については、インターネットサービスプ□バイダ 
またはネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

く例 ： Windows XP の場合> 

FOMA 端末と FOMA USB 接続ケー 
ブルを接続ずる 

FOMA 端末の電源を入れて FOMA 端 
末と接続した FOMA USB 接続ケーブ 
ルをパソコンに接続ずる 
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パソコンで、「スタート」一「ずべての 
プログラム」^「アクセサリ」^「通 
信」一 r ノ V イパーターミナル」をクリツ 
クしてノ V イパーターミナルを起動する 

Windows Me、Windows 2000 の 場合 

「スタート」一「プ□グラム」一「アクセヴ U 」 
一 r 通信」一 r 八イパーター S ナル」の順に開< 

Windows 98 の 場合 

「スタート」一「プ□グラム」一「アクセヴ U 」 
一「通信」一「八イパーターミナル」の順に開 
いた後、 「 Hype け rm . exe 」 をダブルク U ツクす 
る 

「今後、このメッセージを表示しない」 



をチェックし、「はし、」をクリックずる 

「名前」欄に任意の名前を入力し、 
roKj をクリックずる 

ここでは例として 「 sample 」 と入力します。 


「接続方法」か！5 「FOMA N 目日日 U を選 
択し、 [0 K ] をクリックする 

「FOMA N 600 U の COM ポートを選択できる 
場合 

COM ポートのプ□パティび表示されるので 
roKj をク U ックする 

ここでは例として「 COM 3」を選択します。実 
際に「接続方法」で選択する 「FOMA N 600 iJ 
の COM ポート番号は、 「 COM ポートを確認す 
る」 （ P .1 日）を参照して確認してくださし、。 



(3) 「国/地域番号と市が局番を使う」の 
チェック么外す 

(4) rOKJ をク U ックする 



接続巧 （ APN ) を入力し、图を巧す 

AT + CGDCONT =< cid >. " PPP " ， " APN " の 
形式で入力する 

< cid > : 2、4〜]目までのラち任意の 
番号を入力する 

すでに cid び設定してある場合は設定び上書ささ 
れますのでま意して < ださい。 

" PPP " :そのまま " PPP " と入力しま 
す。 

" APN " :接続先 （ APN ) を""で囲ん 
で入力します。 

rOKJ と表示されれば、接続先 （ APN ) の設定は 
了 " TT ' す 

例： cid の2番に XXX . abc という APN を設 
も9な知 a 

AT + CGDC 0 NT =2；' PPP "," XXX . abc " 
g と入力します。 



roKj と表示されることを確認し、 
r ファイル」メニューを開を、 r ノ V イパー 
ターミナルの終了」 をクリックして八 
イパーターミナルを終了する 

「 " sample " と名前付けされた接続を保をします 
か？」と表示されますび、と<に保存する必要はあ 
りません。 


「FOMA N 600 U の COM ポートを選択できな 

し、口’ 

「キャンセル」をク U ックして「接続の設定」画 
面を閉じ、 ■ UU 下の操作を行ってください。 

(1) 「ファイル」一「プ□パティ」を還択 

(2) 「 sample のプ□パティ」画面の「接続 
の設定」タブの「接続ち法」欄で 「FOMA 
N 600 i 」 を選択 


おし6せ 

• P .1 9の操作日け降、「八イノ（ーターミナル」で入力した 
AT コマンドび表示されないことびあります。このよラ 
なときは、 ATE 1 曲と入力すれば、け降に入力する AT 
コマンドび表示されるよラになります。 
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おし 6 せ 

AT コマンドで 接続巧 ( APN ) 設定を リセ ッ トずる 場合 

• 1」セットを行った場合、 cid =] の接続先 （ APN ) 設定 
び rmopera . ne . jp 」 湖期値)に、加=3の接続先 ( APN ) 
設定び 「 mopera . net 」 （初期値）に戻り、 cid =2、 4 
〜]目の設定は未登録となります。 

<入力方'ま〉 

AT + CGDC 0 NT=a (すべての cid を U セッ [- 
する場合） 

AT + CGDC 0 NT = 伯め团(特定の cid のみ U 
セットする場合） 

AT コマンドで 接続先 ( APN ) 設定を確認す る 場合 

-現在の設定内容を表示させます。 

<入力ちま> 

AT + CGDC 0 NT ? 曲 


ダイヤルアップの設定を 
行う 

• ここではパケット通信で mopera に接続する場 
合を例に説明しています。 

• mope 旧 U では「* 99 * * * 3#」、 mopera では「*日日 
* * * 1#」を接続先の電話番号に入力してください。 

発信ち番号の通知/非通知の設定について 

パケット通信を行ラとさに、発信者番号の通知/非 
通知設定（接続先にお客様の電話番号を通知する、 
しないの設定）を行ラことびでさます。電話番号は 
お客様の大切な情報なので、発信者番号を通知する 
際には十分にごを意ください。 

ダイヤルアップの接続先番号に] 8目（通知する）/ 
184(通知しない）を付けることで設定します（例： 
] 84 * 99 ***]#) 。通知/非通知の設定をし 
ない場合は、接続先にお客様の発信者番号び通知さ 
れます。 


おし5せ 

• ドコモのインターネット接続サービス mopera U また 
は mopera をご利用になる場合は、発信者番号を「通 
知」に設定する必要びあります。 


r スタート」一「プ□グラム」一「アク 
セサリ」一「通信」一「ダイヤルアッ 
プネットワーク」の順に開く 

r ダイヤルアップネットワークへよう 
こそ」画面び表示された5、「次へ」を 
クリックずる 

この画面はダイヤルアップネットワークをはじめ 
て起動したとさのみ表示されます。「次へ」をク 
U ックして操作4に進んでくださし、。 

2回目政降は、この画面は表示されず、操作3の 
r ダイヤルアップネットワーク」画面び表示されま 
す。 


S ' 齡激路ぶ徵覺哲货盛も親モデムほ 


ダイヤルアップネットワーク内の「新 
しい接続」をダブルクリックずる 



r 接続名」欄に任意の名前を人力し、「次 
へ」をクリックずる 

「モデムの選択」欄び [FOMA N 目00 i 」 になってい 
ることを確認します。 「 F 日 MAN 600 i 」 になってい 
ない場合は、 「 F 日 MAN 600 i 」 を選択します。 



「電話番号」欄に接続巧の番号を入力 
し、「次へ」をクリックずる 

r 市が局番」欄には何ち入力しません。 



画面はパケット通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

接続名（任意の名前）を確認し、「完 
了」をクリックずる 
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作成したダイヤルアツプのアイコンを 
選択して、「ファイル」メニューの「プ 
□八°テイ」を開< 



「全般」タブで「電話番号」および r 接 
続方法」を確認する 

r 市外局番とダイヤルのプ□パティを使ラ」の 
チェックを外す 

r 接続方法」欄び 「FOMA N 600 iJ になっている 
ことを確認します 。 「FOMA N 600 iJ になってい 
ない場合は 、 「FOMA N 600 iJ を選択します。 



画面はパケット通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

「ネットワーク」タブをクリックして各 
種設定を行5 

r ダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「 PPP :イ 
ンターネット 、 Windows 2000 / NT、Windows 
Me 」 を選択する 

r 使用できるネットワークプ □ トコル」欄は 「TCP 
/ IP 」 のみをチェックします。 

Windows 日8の場合 

「サーバーの種類」タブをク U ックして各種 
設定を行ラ 

「ダイヤルアップサーバーの種類」欄には 
「 PPP : インターネット 、 Windows NT Server 、 
Windows 9引を選択してください。 
r 使用できるネットワークプ □ トコル」欄は 「TCP 
/ IP 」 のみをチェックします。 



r セキュリティ」タブをクリックして設 
定を確認、 「 OK 」 をクリックする 

iTiQpera U または mopera に接続する場合、ユー 
ヴー名とパスワードについては空欄で接続でさま 
す。 

mopera U または moperai ； (がのプ□バイダに接 
続する場合は、下画面のよラに「ユーヴー名」、「パ 
スワード」欄については、インターネットヴービ 
スプ□バイダまたはネットワーク管理ちから指定 
されたとおり設定します。 

Windows 98の場合 

「0 K 」 をク U ックする 



r スタート」一「プ□グラム」一「アク 
セサリ」一 r 通信」一「ネットワーク 
とダイヤルアップ接続」の順に開く 

ネットワークとダイヤルアップ接続内 
の r 新しい接続の作成」をダブルクリッ 
クする 


||るなまな丸が d 届歴 I おお X 0 I 国’ 



庶。げか,け1^。-船"7 
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r 所在地情報」画面び表示された場合 
は、「市外局番」を入力し、 「0 K 」 を 
クリックする 

r 所在地情報」画面は操作2で r 新しい接続の作成」 
をはじめて起動したとさのみ表示されます。 

2回目政降は、この画面は表示されず、「ネット 
ワークの接続ウィヴード」画面び表示されるので、 
操作已に進んでください。 

r 電話とモデムのオプション」画面び表 
示されてか5、 roKj をクリックずる 

「ネットワークの接続ウィザード」画面 
び表示されてか5、「次へ」をクリック 
する 

r インターネットにダイヤルアップ接 
続ずる」を選択し、「次へ」をクリック 
する 

r インターネット接続を手動で設定ず 
るか、または□一カルエリアネット 
ワーク ( LAN ) を使って接続します」を 
選択し、「次へ」をクリックする 

r 電話回線とモデムを使ってインター 
ネットに接続します」を選択し、「次 
へ」をクリックする 

r インターネットへの接続に使うモデ 
ムを選択ずる」欄び 、 「FOMA N 目00 U 
になっていることを確認し、 r 次へ」を 
クリックずる 

「FOMA N 600 U になっていない場合は 、 「FOMA 
N 日00 i 」 を還択する 

「FOMA N 日00 i 」 政外のモデムびインストールさ 
れていない場合は、この画面は表示されません。 



「電話番号」欄に接続巧の番号を入力 
し、「詳細設定」をクリックずる 

r 市外局番とダイヤル情報を使ラ」のチェックをが 
して < ださい。 



画面はパケット通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

r 接続」タブの中を画面例のように設定 
し、「アドレス」タブをクリックずる 

mopera U または mopera 政外のプ□バイダに接 
続する場合は、「接続の種類」、「□グオンの手続 
さ」については、インターネットサービスプ□バ 
イダまたはネットワーク管理者から指定されたと 
おり設定します。 



「アドレス」タブの IP アドレスおよ 
び DNS (ドメインネームサービス）ア 
ドレスを画面例のように設定し、 
roKj をクリックずる 

iTiQpera U または mopera 政がのプ□バイダに接 
続する場合、 riP アドレス」、 riSP による DNS (ド 
メインネームサービス）アドレスの自動割り当て」 
については、インターネットサービスプ□バイダ 
またはネットワーク管 i 里をから指定されたとおり 
設定します。 



操作10の画面に戻るので、 r 次へ J をク 
リックする 
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「次へ」をクリックする 

mopera U または mopera に接続する場合、ユーヴ ー 
名とパスワードについては空欄で接続でさます。 
mopera U または mopera 政がのプ□バイダに接 
続する場合、下画面のように「ユーヴー名」、「パ 
スワード」欄については、インターネットヴービ 
スプ□バイダまたはネットワーク管理者から指定 
されたとおり設定します。 



r 接続名」欄に任意の名前を人力し、「次 
へ」をクリックする 



「いいえ」を選択し、「次へ」をクリッ 
クずる 

「完了」をクリックずる 

作成したダイヤルアップのアイコンを 
選択し、「ファイル」メニューの「プ □ 
パティ」をクリックずる 


JI 7W ルを)おお白お 

J 

m わお;:人り姐ツ-ルの i 湖!旋妙ヘルプが 

が R a 对ルタ^お歴1也巧 X の1国’ 1 


1 巧し(■喘な M— iV ル化 Jjfei - =L バ巧曲」 

L コピ-がな S を 

ショートか NDrt 巧恩 

mm 

をお。巧 W 

R 化の 

巧用タイサルアップな窃 

国を 造 

.ァが W し離ち — D A ェリァ 


「全般」タブで設定を確認ずる 

パソコンに2台政上モデムび接続されている場合 
は、「接続の方法」欄で r モデム - FOMA N 600 iJ 
のみにチェックび付いていることを確認し、 
チェックび付いていない場合には、チェックを付 
けます。 

r ダイヤル情報を使ラ」にチェックび付いていない 
ことを確認します。チェックび付いている場合に 
は、チェックをがします。 



画面はパケット通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

「ネットワーク」タブをクリックして各 
種設定を行5 

「呼び出すダイヤルアップヴーノく一の種類」欄は、 
「 PPP : Windows 9已 /98/ NT 4/2000 i Internet 」 
を選択する 

コンポーネントは「インターネットプ□トコ 
ル( TCP / IP )」のみをチェックします。 



「設定」をクリックする 


ずべてのチェックを外し、 「0 K 」 をク 
リックずる 



操作20の画面に戻るので rOKJ をク 
リックずる 


23 



































































「電話番号」欄に接続巧の番号を入力 
し、「次へ」をクリックする 


r スタート」一「すべてのプ□グラム」 
一「アクセサリ」一「通信」一「新し 
い接続ウィザード」の順に開く 

r 新しい接続ウィザード」画面び表示さ 
れた5、「次へ」をクリックずる 



r インターネットに接続する」を選択 
し、「巧へ」をクリックする 

r 接続を手動でセットアップする」を選 
択し、「次へ」をクリックずる 

r ダイヤルアップモデムを使用して接 
続ずる」を選択し、「次へ」をクリック 
する 

r デバイスの選択」画面び表示された場 
合は、「モデム- FOMA N 目0 Oi に OM 
X) J のみを選択し、「次へ」をクリッ 
クずる 

r デバイスの還択」画面は、複数のモデムび存在す 
るとさのみ表示されます。 

( CCIMx ) は、 「 COM ポートを確認する」 （ P .16) で 
表示される COM ポートの番号です。 



nsp 名」欄に任意の名前を人力し、「次 
へ」をクリックする 


似-本，卜按齡任保，るサー。®6福，で，が？ 





画面はパケット通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

「次へ」をクリックする 

mopera U または mopera に接続する場合、ユー 
ヴー名とパスワードについては空欄で接続でさま 
す。 

mopera U または mopera 政外のプ□バイダに接 
続する場合は、下画面のよラに「ユーヴー名」、「パ 
スワード」、「パスワードの確認入力」欄にプ□パ' 
イダまたはネットワーク管理ちから指定された 
ユーヴー名とノくスワードを入力してくださし、。 

ィントネ，トァヵゥント宿 g 

インタ-ネットアカウントにサインインタが：(まアサで/促と/り口ードがと巧です《 



「完了」をクリックずる 

新しく作成した接続ウイヴードび表示されます。 



r スタート」一「すべてのプ□グラム」 
一「アクセサリ」一「通信」一「ネツ 
トワーク接続」を開く 

作成したダイヤルアツプのアイコンを 
選択して、「ファイル」メニューの「プ 
□ A ° テイ」を開< 
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「全般」タブで設定を確認ずる 

パソコンに2台政上のモデムび接続されている場合 
は、「接続のち法」欄で「モデムー FOMA N 600 iJ 
のみにチェックび付いていることを確認し、チェッ 
クび付いていない場合には、チェックを付けます。 
r ダイヤル情報を使ラ」にチェックび付いていない 
ことを確認します。チェックび付いている場合に 
は、チェックを外します。 



画面はパケット通信で mopera U へ接続する場合 
の例です。 

「ネットワーク」タブをクリックして、 
各種設定を行う 

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 
「 PPP:Windows 95/98/ NT 4/2000 JnternetJ を選 
択する 

r この接続は次の項目を使用します」欄は、「イン 
夕ーネットプ□トコル( TCP / IP )」を選択しま 
す。「日 oS パケットスケジューラ」は設定変更び 
でさませんので、そのままにしておいて<ださい。 



「設定」をクリックする 

ずべてのチェックを外し、 「0 K 」 をク 
リックずる 


PPP 設ミ の W 



操作14の画面に戻るので rOKJ をク 
リックずる 


ここでは、設定したダイヤルアップを使って、 
パケット通信のダイヤルアップ接続をする方法 
について説明しています。 

• パケット通信中には、通信状態によって FOMA 
端末にアイコンび表示されます。 

(通信中、データ送受信なし） 

(通信中、データ発信時） 

(通信中、データ送受信中） 

く例 ： Windows Me の場合> 

FOMA USB 接続ケーブルで FOMAS 
末とパソコンを接続ずる 

「取り付け方法」 - P .3 



r スタート」一「プ□グラム」一「アク 
セヴリ」^「通信」の順に選択し、「ダ 
イヤルアップネットワーク」を開く 

接続先のアイコンを選択し、 r 接続」を 
開< 




各項目を確認し、「接続」をクリックす 
る 

「電話番号」には、ダイヤルアップネットワークに 
設定した接続先の番号び表示されます。 

接続先び mopera U または mopera の場合、「ユー 
ヴー名」-「パスワード」については空欄で接続で 
さます。 

mopera U または moperai ； (がのプ□バイダに接続 
する場合は、 r ユーヴー名」、「パスワード」欄にプ 
□バイダまたはネットワーク管理ちから指定され 
たユーヴー名とパスワードを入力してください。 



く接続中のげ態を示す画面び表示されます> 

この間にユーヴー名、パスワードの確認や□グ 
オン処理び行われます。 
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く接続の完了 > 

ブラウヴソフトを起動してサイトやインター 
ネットホームページを閲覽したり、電子メール 
などを利用でさます。 

この画面び表示されない場合は、接続先の設定 
を再度確認してください。 



く例： Windows XP の場合> 

FOMA USB 接続ケーブルで FOMAS 
末とパソコンを接続する 

「取り付けち法」 - P .3 

「スタート」一「すべてのプ□グラム」 
—► 「アクセサリ」— ► 「通信」一「ネッ 
トワーク接続」を開く 

接続巧を開く 

P .24 の操作7で設定した ISP 名のダイヤルアップ 
の接続先アイコンを選択して、「ネットワークタス 
ク」^「この接続を開始する」を選択するか、接 
続先のアイコンをダブルク U ックする 



内容を確認し、「ダイヤル」をクリック 
する 

(下の画面は mopera に接続する場合の例です。 
iTiQpera U または mopera に接続する場合、ユー 
ヴー名とパスワードについては空欄で接続でさま 
す。 


SAMPLE A 巧ち 巧 11*5^ 



く接続中の状態を示す画面び表示されます> 

この間にユーヴー名、パスワードの確認などの 
□グオン処理び行われます。 



く接続の完了> 

接続び完了すると、デスクトップち下のタスク 
バーのインジケータから、次のよラなメッセー 
ジび数秒間表示されます。 

ブラウヴソフトを起動してサイトやインター 
ネットホームページを閲覧したり、電子メール 
などを利用でさます。 

この画面び表示されない場合は、接続先の設定 
を再度確認してください。 

通信状態については、 P .2 已を参照してくださ 
い。 
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• ネットワークに接続でさない（ダイヤルアップ接 
続びでさない）場合は、まず！; TF の項目について 
確認してください。 


現象 

チェックする 箇所 

「FOMA 

N 600 U び 
パソコン上 
で認識でさ 
ない 

-お使いのパソコンび動作環境 （P.2) を 
満たしているかを確認してください。 

- N 日0 Oi 通信設定ファイルびインス! 

ルされているか確認してください。 

- FOMA 端末びパソコンに接続され、電源 
び入っているか確認してください。 

- FOMA USB 接続ケーブル（別売）びしっ 
かりと接続されていることを確認してく 
ださい。 

ホ目手先に接 
続でさない 

• ID (ユーヴー名）やパスワードの設定び 
正しいかどうか確認してください。 

- FOMA US 日接続ケーブル（別売）びしっ 
かりと接続されていることを確認してく 
ださい。 

-接続先び発信者番号の通知を要まする場 
合は、電話き号に「184」を付加してい 
ないかどラかを確認してください。 

-モデムのプ□パティで「フ□一制御を使 
ラ」にチェックび付いていることを確認 
してください。 

-接続先の APN び正しいかどラかを確認 
してください。 

-上記の確認を行ってち相手先に接続でを 
ない場合は、インターネットサービスプ 
□バイダまたはネットワーク管理者に設 
定ち法などについてご相談ください。 


インターネットブラウザを終了しただけでは、 
通信回線が切断されない場合があります。於下 
の操作で確実に切断してください。ここでは 
Windows XP を例に説明します。 

タスクトレイのダイヤルアップアイコ 
ンをダブルクリックずる 

インターネット接続の状態画面び表示されます。 

ダイヤルアップアイコン 

「切断」をクリックする 


おし5せ 

•パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは 
異なる場合びあります。 
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AT コマンドー覽 


♦ AT コマンドー覽では、じ(下の略を使用しています。 

[& F ] : AT & F コマンドで設定び初期化されるコマンドです。 


F 日 MAN 目日日 i (モデム）で使用できるコマンドです。 


AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実巧例 

AT 


本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付 
加することで、 FOMA 端末のモデム機能を制 
御することびでさます。 

《 AT のみ入力した場合でち 0 K び応答され 
ます。 

AT 

OK 

AT&Cn 

DTE への回路 CD 信号の動作 

n =0 : CD は常に ON 

AT&Cl 

に F ] 

条件を選択します。 

n = l : CD は相手モデムのキャ U アに応じ 
て変化する（初期値） 

OK 

AT&Dn 

DTE から受け取る回路 ER 

n = 0 : ER の状態を無視する（常に ON とみ 

AT&Dl 

に F ] 

信号び ON / OFF 遷移した 
とさの動作を選択します。 

なす） 

n = l : ER び ON から OFF に変わると、才 
ンラインコマンド状態になる 
n = 2 : ER び ON から OFF に変わると回線を 
切断し、オフラインコマンド状態にな 
る湖期値） 

OK 

AT&Fn 

すべてのレジスタを工場出 
荷時の設定値に戻します。 
通信中に本コマンドび入力 
された場合、回線切断処理 
を行います。 

n = 0 のみ指定可能（省略巧） 

(オフラインモード時） 
AT&F 

OK 

AT & F ? 

ERROR 

AT & F =? 

ERROR 

けンラインコマンドモード時） 
AT&F 

N 0 CARRIER 
(オフラインモードへ移行） 

AT+CBST 

回線接続時のベアラヴービ 

書式： 

AT + CBST =1 16,1,0 

松 F ] 

ス設定を行います。 

AT + CBST =< speed >,< name >,< ce > 
< speed > l 16 :日4000 bps (初期値） 

131: 32000 bps 

134: 64000 bps 

< name > 1 : data circuit synchronous 
(UDI or 3.1 kHz modem ) 
(初期値） 

< ce > 0 : transparent (初期値） 

本コマンドは、 + FCLASS =0 の時のみ有効 
です。 

OK 

AT + CBST ? 

+ CBST :1 16,1,0 

AT+CBC 

バッテ U の状態を表示しま 

リザルト ： +CBC < bcs > < bcl > 

AT+CBC 


す。 

< bcs > 

0 : FOMA 端末にバッテ U から電源び供給 
されている 

1: FOMA 端末にバッテ U から電源び供給 
されていない 

2 : FOMA 端末びバッテ U に接続されてい 

ない 

3 :電源供給エラーにより FOMA 端末から 

の発信不可 
< bcl > 

〇〜100 :バッテ U 残量 

+ CBC : 0,80 

OK 

AT + CBC ? 

ERROR 

AT + CBC =? 

+ CBC :(0-3)，(0-100) 

OK 

AT+CGDCONT 

パケット発信時の接続先 
( APN ) を設定します。 

P .34 

P .34 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実巧例 

AT+CGEQMIN 

PPP パケット通信確立時 

AT + CGEQMIN = [パラメータ] 

P .34 


にネットワーク側から通知 

( P .34) 



される日 oS けービス品戴 

AT + CGEQMIN =? 



を許容するかどラかの判定 

:設定可能な値の1」ストを表示する 



基準値を登録します。 

AT + CGEQMIN ? 




:現在の設定値を表示する 


AT+CGEQREQ 

PPP パケット通信の発信 

AT+CGEQREQ =[パラメータ] 

P .34 


時にネットワークへ要求す 

( P .34) 



る曰 oS (サービス品質）を 

AT + CGEQREQ =? 



設定します。 

:設定可能な値の1」ストを表示する 
AT + CGEQREQ ? 




:現在の設定値を表示する 


AT+CGMR 

FOMA 端末のバージョンを 

- 

AT+CGMR 


表 TJX します。 


12345 XXXXXXXXXXX 
0 K 

AT + CGREG=n 

ネットワーク登録状態を通 

n = 0 :通知なし（初期値） 

AT + CGREG =1 


ミ□するかどラかを設定しま 

n = l :通ミ□あり 

OK (通知ありに設定） 


す。 

圏内-圏外び切り替わったときに通 

AT + CGREG ? 


応答される通知により圏内 

知する 

+ CGREG : 1，0 


/圏外を表示します。 

AT + CGREG ? 

0 K 



:現在の設定値を表示する 

AT + CGREG =? 



+ CGREG : く n > ，く stat > 

+ CGREG : (0,1) 



n :設定値 

OK 



stat : 

帽外） 



0:パケット圏外 




1:パケット圏内 

(圏外から圏内に移動 



4 :不明 

した場合） 

に F ] 


已：パケット圏内 

+ CGREG :1 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表 

- 

AT+CGSN 


TJX しま9 〇 


1 2345 XXXXXXXXXXX 
OK 

AT + CMEE=n 

FOMA 端末のエラーレポー 

n = 0: ERROR U ヴルトを用いる（初期値） 

AT + CMEE =0 


卜の有無の設定を行いま 

n = l : +CME ERROR :< err > U ヴルト 

OK 


す。 

コードを使用し、 < err > は数値を用 

AT+CNUM 



いる 

ERROR 



n = 2 : +CME ERROR :< err > U ヴルト 

AT + CMEE =1 



コードを使用し、 < err > は文字を用 

OK 



しぶ 

AT+CNUM 



AT + CMEE ? 

+CME ERROR :10 



:現在の設定値を表示する 

AT + CMEE =2 



ち記は FOMA 端末や接続に異常びある場 

OK 



合のコマンドの実行例です。 

AT+CNUM 
+CME ERR 0 R:SIM 



+CME ERROR U ヴルトコードは下記の 
とお0です。 

1 : no connection to phone 

10 : SIM not inserted 

1 日 ： SIM wrong 

16 : incorrect password 

not inserted 

松 F ] 


TOO : unknown 


AT+CNUM 

FOMA 端末の自局番号を表 

number :電話番号 

AT+CNUM 


します。 

type : ] 29 または] 4 已 

+ CNUM :,"+8190 XX 



129 :国際アクセスコード+を含まない 

XXXXXX ’’，] 4 已 



14已：国際アクセスコード+を含む 

OK 

AT+CPAS 

FOMA 端末への制御信号び 

U ヴルト： + CPAS : く pas > 

AT+CPAS 


使用でさるかどラかを表示 

< pas > 

+ CPAS :0 


します。 

0: FOMA 端末は制御信号の送受信び可能 




1: FOMA 端末は制御信号の送受信び不可能 

OK 



2:不明（制御信号の送受信は保証されない） 

AT + CPAS ? 



3: FOMA 端末は制御信号の送受信び可能で 

ERROR 



着信中 

AT + CPAS =? 



4: FOMA 端末は制御信号の送受信び可能で 

+ CPAS :(0-4) 



通信中 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実巧例 

AT+CPIN 

FOMA 端末に円 N コードを 

書式： AT + CPIN ="< pin >","< newpin >" 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 


入力します。 

本コマンドは AT + CPIN ? を入力して 

READY び応答される状獻 



応答される1」ヴルトコードの状態に 

AT + CPIN ="1234" 



よって FOMA 端末の PIN ] コード、 

ERROR 



PIN 2 コードおよび PIN □ック解除 
コードを入力するためのコマンドで 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 



す。 

READY び応答される状態） 



画面にて PIN コード入力や PIN □ック 

AT + CPIN =" 12345678", 



解除コードを要ホされている場合で 

"1234" 



わ、 AT + CPIN ? 入力時の U ヴルトコー 

ERROR 



ドの状態によって本コマンドを利用 
して PIN 入力びでさない場合びありま 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 



す。 PIN コード変更を目的として本コマ 

SIM PIN び応答される状態） 



ンドを使用しないでください。 <|3 in > と 

AT + CPIN ="1234" 



く newpin 〉 は" " で囲んでください。 

OK 



AT + CPIN ? の U ヴルト 




+CPIN : READY : PIN 1 コード、 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 



円 N 2コード 

SIM PUK び応答される状態 



円 N 1□ック解除コード、円 N 2□ック解除 

: PIN 1 □ック状態） 



コードび入力でさない状態 

AT + CPIN =" 12345678", 



+CPIN : SIM 円 N :円 N 1入力待ち状態 

"1234" 



+CPIN : SIM 円 N 2 :円 N 2入力待ち状態 
+CPIN : SIM PUK : PIN ] □ック状態 

OK 



(円 N 1□ック解除コード入力巧） 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN : 



+CPIN : SIM PUK 2 : PIN 2 □ック状態 

SIM PUK 2 び応答される状 



( PIN 2 □ック解除コード入力巧） 

態: PIN 2 □ック状態） 



ち記は PIN コード「1234」、円 N 

AT + CPIN =" 12345678", 



□ック解除コード 

"1234" 



「1234已目7日」の入力例です。 

OK 




AT + CPIN ? 

+ CPIN:READY 




OK 




AT+C 円 N =? 

OK 

AT + CR=n 

回線接続時に CONNECT の 

n = 0 :表示しない（初期値） 

AT + CR =1 


リヴルトコードを表示する 

n = 1:表示する 

OK 


前に、ベアラサービス種別 

< serv > :パケット通信を意味する 

ATD * 9 日* ネホ]# 


を表术します。 

" GPRS " のみ表示する 

+CR : GPRS 



(回線種別により " SYNC " を表示） 

CONNECT 



AT + CR ? 




:現在の設定値を表示する 


に F ] 




AT + CRC=n 

着信時に拡張 U ヴルトコー 

n = 0 : + CRING を使用しない（初期値） 

AT + CRC =0 


ドを使用するかどラかを設 

n = 1: + CRING .< type > を使用する 

OK 


定します。 

AT + CRC ? 

AT + CRC ? 



:現在の設定値を表示する 

+CRC : 0 

に F ] 



OK 

AT + CREG=n 

圏内-圏外情報の表示に関 

n = 0 :通知なし（初期値） 

AT + CREG =1 


する U ヴルト表示の有無を 

n = l :通知あり 

OK 


設定します。 

圏内-圏外び切り替わったときに通 

(通知ありに設定） 


• 0 S によっては設定でさ 

知する 



ない場合びあります。 

AT + CREG ? 

AT + CREG ? 



:現在の設定値を表示する 

+CREG : 1,0 



+CREG : < n >,< stat > 

OK 



n :設定値 

帽外） 



stat : 

(圍外から圏内に移動 



0 :音声圏外 

した場合） 



1:音声圏内 

+CREG :1 



4 :不明 


松 F ] 


已：音声圏内 


AT+GMI 

メーカ名 （ NEC ) を表示し 

- 

AT+GMI 


ます。 


NEC 




OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実巧例 

AT+CUSD 

USSD 信号を送出してネッ 

書式： AT + CUSD=<n > ,"< str >",< clcs > 

AT + CUSD =0, " xxxxxxxxx " 


トワークサービスの設定変 
要や設定内容の確認をしま 

< n > 0:中間 U ヴルト< m > [く st 「>,< dcs >] を 

OK 


す。 

送出しない(初期値） 

AT + CUSD =1,"* 148* 1 



1:中間 U ヴルトく m > [く st 「>,< dcs >] 

*0000#",0 



を送出する 

+ CUSD :0,* 148*7#",0 



中間 U ヴルト 
< m >0: 設定完了 

OK 



1:ネットワークから情報要 




ホあり 

AT + CUSD ? 



< str >0 〜9、#、 * のみ USSD として許 

+ CUSD :0 



容します。 < str > は""で囲んでく 
ださい。 

OK 



< dcs > 0のみ入力でをます（省略巧)。 

AT+CUSD =? 

+ CUSD :(0,1) 

に F ] 



OK 

AT + FCLASS=n 

モード設定を行います。 

n =0: データ（初期値） 

AT + FCLASS =0 

OK 

AT + FCLASS ? 

0 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名 

- 

AT+GMM 


( FOMAN 目000を表示し 


FOMAN 日0 Oi 


ます。 


OK 

AT+GCAP 

追加コマンドの一覧を表示 

- 

AT+GCAP 


します。 


+ GCAP :+ CGSM , 
+ FCLASS , +W 




OK 




AT + GCAP ? 

ERROR 

AT + GCAP =? 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のバージョンを 

- 

AT+GMR 


表 7 K します。 


Verl.OO 

OK 

AT + IFC = n,m 

フ□一制御ち式を選択しま 

n : DCE by DTE 

AT + IFC =2,2 


す。 

m : DTE by DCE 

OK 



0: フ□一制御なし 




1: X 0 N / X 0 FF フ□-制御 

AT + IFC ? 



2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ□-制御 

+IFC : 2,2 



初期値は n，m =2,2 

AT + IFC ? :現在の設定値を表示する 

OK 




AT + IFC =? 

+ IFC ： (0,1,2) ,(0,1,2) 

松 F ] 



OK 

ATA 

FOMA 端末び着信したモー 

- 

RING 


ドに従って着信処理を行い 


ATA 


ます。 


CONNECT 

ATD 

FOMA 端末に巧してパラ 

ATD * 99 * * * < cicl ># :パケット通信 

< パケット通信 > 


メータ、ダイヤルパラメー 

< cid > 1 ~ 16 : + CGDC 0 NT 設定した 

ATD ホ日日***]# 


夕の指定に従って自動発信 
処理を行います。 

APN を表す 

CONNECT 

ATEn 

コマンドモードにおいて 

n =0 :エコーバックなし 

ATE ] 


DTE に対するエコーバック 

n = 1:エコーバックあり湖期値） 

OK 

松 F ] 

の有無を指定します。 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実巧例 

ATHn 

FOMA 端末に巧してオン 

n 

= 0 : 

回線を切断する（省略可） 

(パケット通信中） 


フック動作を行います。 




+++ 

0 K 

ATH 

N 0 CARRIER 

ATIn 

認識コードを表示します。 

n 

= 0 : 

「NTT DoCoMo 」 を表示する 

ATI 0 



n 

=1: 

製品名を表示する （+ GMM と同じ） 

NTT DoCoMo 



n 

= 2 : 

FOMA 端末のノ（ージョンを表示す 

OK 





る （+ GMR と同じ） 

ATM 



n 

= 3： 

ACMP 信号の各要素を表示する 

FOMA N 60 Oi 



n 

= 4: 

FOMA 端末の有する通信機能の詳 
細を表示する 

OK 

ATOn 

通信中にオンラインコマン 

n 

= 0 : 

オンラインコマンドモードからオン 

ATO 


ドモードから、オンライン 
データモードに戻ります。 



ラインデータモードに戻す(省略巧） 

CONNECT 

ATQn 

DTE へのリヴ J レトコードを 

n 

= 0 : U ヴルトコードを表示する湖期値） 

ATQO 


表示するかどラか設定しま 

n 

=1: U ヴルトコードを表示しない 

OK 


す。 




ATQl 

(このとき、 OK は応答 

松 F ] 





されません） 

ATSO=n 

FOMA 端末び自動着信する 

n 

= 0 :自動着信しない湖期値） 

ATS 0=0 


までの呼び出し回数を設定 

n 

= 1-2 已已：指定した U ング回数で自動着 

OK 


します。 



信する 

ATSO ? 



ATSO ? :現在の設定値を表示する 

000 

松 F ] 





OK 

ATS 3 =n 

キャ U ッジ U 夕ーン （ CR ) 

n 

=13 

:初期値 （ n = 13のみ指定巧） 

ATS 3=13 


キャラクタの設定を行いま 

ATS 3? 

:現在の設定値を表示する 

OK 


す。 




ATS 3? 

013 

松 F ] 





OK 

ATS 4 =n 

ラインフィード （ LF ) キャ 

n 

=10 

:初期値 （ n = 10のみ指定巧） 

ATS 4=10 


ラクタの設定を行います。 

ATS 4? 

:現在の設定値を表示する 

OK 






ATS 4? 

010 

松 F ] 





OK 

ATS 5 =n 

バックスぺース旧 S ) キャ 

n 

= 8 

:初期値 （ n = 日のみ指定巧） 

ATS 已 =8 


ラクタの設定を斤います。 

ATS 己？ 

:現在の設定値を表示する 

OK 






ATS 5? 

008 

松 F ] 





OK 

ATS 6 =n 

ダイヤルするまでのポーズ 

n = 

=2-10 (初期値は已）（単位：秒） 

ATS 日=已 


時間（秒）を設定します。 




OK 



ATS 6? :現在の設定値を表示する 

ATS 6? 






00已 



※本コマンドは設定でさますび、動作は致し 

OK 




ません。 

ATS 6 = ? 

松 F ] 





ERROR 

ATS 7 =n 

発信時、設定時間!;^内に接 

n 

= 1-120 (初期値は目 0) (単位：秒） 

ATS 7= 巨 0 


続でさなければ、回線を切 


121 

〜2已已の指定は120とみなす 

OK 


断します。 




ATS 7? 



ATS 7? :現在の設定値を表示する 

060 

松 F ] 





OK 

ATS 8 =n 

カンマダイヤルによるポー 

n =0 :ポーズしない 

ATS 8=3 


ズ時間（秒）を設定します。 

n = 

= 1-255 (初期値は 3) (単位：秒） 

OK 






ATS 8? 



ATS 8? :現在の設定値を表示する 

003 






OK 



※本コマンドは設定でをますび、動作は致し 

ATS 8 = ? 

松 F ] 



ません。 

ERROR 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実巧例 

ATS ]0 =n 

自動切断遅延時間設定 

n = i 〜2日已（初期値は1)(単位:10分の1秒） 

ATS 10=1 


(1/10 秒） 



OK 



ATS 10?:現在の設定値を表示する 

ATS 10? 





001 



※本コマンドは設定でをますび、動作は致し 

OK 



ません。 

ATS 10 = ? 

に F ] 




ERROR 

ATVn 

すべての U ヴルトコードを 

n = 0 : 

U ヴルトコードを数値で返送する 

ATVl 


数字表記または英文字表記 

n = 1： 

1」ヴルトコードを文字で返送する 

OK 


に設定します。 


湖期値） 


に F ] 





ATXn 

接続時の CONNECT 表示に 

n = 0 : 

ダイヤル!-ーン検出なし、ビジー 

ATX ] 


速度表示の有無を設定しま 


1''ーン検出なし、速度表示なし 

OK 


す。 

n = 1： 

ダイヤル!-ーン検出なし、ビジー 



また、ビジー!''ーン、ダイ 


1''ーン検出なし、速度表示あり 



ヤル!''ーンの検出を行いま 

n = 2 : 

ダイヤル!-ーン検出あり、ビジー 



す。 

n 二3 ■ 

1''ーン検出なし、速度表示あり 
ダイヤル!''ーン検出なし、ビジー 

1''ーン検出あり、速度表示あり 




n = 4 : 

ダイヤル!''ーン検出あり、ビジー 

1''ーン検出あり、速度表示あり 


に F ] 



湖期値） 


ATZ 

設定を不揮発メモ U の内容 

- 


(オンラインコマンド 


に U セツトします。 



モード時） 


通信中に本コマンドび入力 



ATZ 


された場合、回線切断処理 



N 0 CARRIER 


を行います。 



(オフラインコマンド 
モード時） 

ATZ 

0 K 


33 










■動作しないコマンド 

政下のコマンドは、エラーにはなりませんびコマンド 
の動作はしません。 

- ATT ( 卜ーン設定） 

- ATP (パルス設定） 

■ コマンド名 ： +CGDCONT 
-概要 

パケット発信時の接続先 （ APN ) の設定を行います。 

本コマンドは設定コマンドですび、 & F 、 Z による U 
セットは行われません。 

. 圭ゴ 

+ CGDCONT 二 [< cid >[ ," PPP "[ ,"< APN >"]]] 

-パラメータ説明 

パケット発信時の接続先 （ APN ) を設定します。設 
定例は政下のコマンド実行例を参照してください。 

く cid > ※： ] 〜]日 
く APN > ※：任意 

※：く cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット通 
信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 
FOMA 端ホでは]〜16び登録できます。 

く cid >=] には mopera . ne . jp び、く cicl >=3 に 
は mopera . nel ; び初期値として登録されていま 
すので、 cid は2または4〜]日に設定します。 

く APN > は、接続先を示す接続先ごとの任意の 
文字列です。 

-パラメータを省略した場合の動作 

+ CGDC 0 NT =； すべての < cicl > に巧し初期値を設 
定します。 

+ CGDCONT =< cid >： 指定されたく cicl > を初期値 
に設定します。 

+ CGDC 0 NT =?： 設定可能な値の U スト値を表示し 
ます。 

+ CGDC 0 NT ?： 現在の設定を表示します。 

-コマンド実行例 

abc といラ APN 名を登録する場合のコマンド (cid 
び2の場合） 

AT+CGDCONT 二 2,’’ PPP ’’,’’ abc ’’ 

OK 

■ コマンド名： + CGEQMIN = [パラメータ] 

•概要 

PPP パケット通信確立時にネットワーク側から通知 
される日 oS (サービス品質）を許容するかどラかの 
判定基準値を登録します。 

設定ノ くターンは、政下のコマンド実行例に記載されて 
いる4 ノ くターンび設定でさます。 

本コマンドは設定コマンドですび、 & F 、 Z による U 
セットは行われません。 

. 圭ゴ 

+ CGEQMIN = [< cid >[ ,, く Maximum 
bitrate UL >[ ，く Maximum b け rate DL >]]] 

-パラメータ説明 

< cid >^ ; ] 〜]日 

く Maximum bitrate UL > ※：なし湖期値） 

く Maximum bitrate 〇じ※：なし湖期値） 

※：く cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット通 
信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 
FOMA 端末では]〜1日び登録できます。 

く cid >=] には mopera . ne . jp び、く cicl >=3 に 
は mopera . net び初期値として登録されていま 
すので、 cid は2または4〜16に設定します。 
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く Maximum bitrate UL > および <Maximum 
bitrate DL > は、 FOMA 端末と基地局間の上り 
および下り最低通信速度 [ kbps ] の設定です。な 
し（初期値）の場合はすべての速度を許容しま 
すび、64および384を設定した場合はこれら 
の値攻外での速度の接続は許容しないため、パ 
ケット通信びつなびらない場合びありますので 
ごを意ください。 


-パラメータを省略した場合の動作 

+ CGEQMIN = :すべての < cid > に対し初期値を設定 
します。 

+ CGEQMIN = く cicl >: 指定されたく cicl > を初期値に 
設定します。 

-コマンド実行例 

の4パターンのみ設定でさます。 （1) の設定び 
各 cid に初期値として設定されています。 

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマ 
ンド （ cid び2の場合） 

AT + CGEQMIN =2 

OK 

(2) 上り目 4 kbps / 下り 384 kb | DS の速度のみ許容す 
る場合のコマンド （ cid び4の場合） 
AT + CGEQMIN =4„ 64,384 

OK 

(3) 上り日 4 kbps / 下りはすべての速度を許容する 
場合のコマンド （ cid び已の場合） 
AT + CGEQMIN =5,,64 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り 384 kbps の速度のみ許 
容する場合のコマンド （ cid び日の場合） 
AT + CGEQMIN =6 …384 

0 K 

■ コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] 
•概要 

PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要ます 
る QoS (サービス品質）を設定します。 

設定は政下のコマンド実行例に記載されている]パ 
ターンのみで初期値としてち設定されています。 

本コマンドは設定コマンドですび、 & F 、 Z による U 
セットは行われません。 

. 圭式 

+ CGEQREQ =[< cid >] 

-パラメータ説明 

く cicl >《 ： ] 〜]日 

※： < cicl > は、 FOMA 端末内に登録するパケット通 
信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 
FOMA 端末では]〜]日び登録でさます。 _ 

< cid >= l には mopera . ne . jp び、く cicl >=3 に 
は mopera . net び初期値として登録されていま 
すので、 cid は2または4〜]日に設定します。 

-パラメータを省略した場合の動作 
+ CGEQRE 日二:すべてのく cicl > に巧し初期値を設定 
します。 

+ CGEQREQ =< cid >： 指定されたく cicl > を初期値 
に設定します。 


-コマンド実行例 

政下の]パターンのみ設定でさます。を cid に初期値 
として設定されています。 

上り日 4 kbps / 下り 384 kbps の速度で接続を要ホす 
る場合のコマンド （ cid び2の場合） 
AT + CGEQREQ =2 
OK 

モデムポートコマンドの設定値の保存について 

AT + CGDCONT 〕 マンドによる接続先 ( APN ) 設定 
( P .18)、 AT + CGE 日 MIN/AT + CGE 日 RE 日〕マン 
ドによる QoS 設定を除き、 AT コマンドによる設定は、 
FOMA 端末の電源 OFF / ON 時に初期化されてしまい 
ますので、ごを意ください。これらの値は、電源 OFF 
/ ON 後であってち、 

ATZ 团 

と入力することにより、設定値を呼び戻すことびでさ 
ます。 


■ データ通信に関するリザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

0 

0 K 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信び来ています。 

3 

N 0 

CARRIER 

回線び切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けることび 
でさません。 

6 

N 0 

DIALTONE 

ダイヤル!-ーンの検出びでさ 
ません。 

7 

BUSY 

話中音検出中です。 

8 

N 0 

ANSWER 

接続完了タイムアウト。 

100 

REST 阿 CTI 
ON 

ネットワークび規制中です。 

101 

DELAYED 

リダイヤル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 

• & E 0 の時 


数字表示 

文字表示 

意味 

121 

CONNECT 

FOMA 端末一基地局間速度 


32000 

32,000 bps で接続しまし 
た。 

122 

CONNECT 

FOMA 端末一基地局間速度 


64000 

日4,000 bps で接続しまし 
た。 

]2已 

CONNECT 

FOMA 端末一基地局間速度 


384000 

384,000 bps で接続しまし 
た。 


- & E 1 の時 


数字表示 

文字表示 

意味 

已 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


1200 

1,200 bps で接続しました。 

10 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


2400 

2,400 bps で接続しました。 

11 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


4800 

4,800 bps で接続しました。 

13 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


7200 

7,200 bps で接続しました。 

12 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


9600 

9,日00 bps で接続しました。 

1已 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


14400 

14,400 bps で接続しました。 

16 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


19200 

19,200 bps で接続しまし 
た。 

17 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


38400 

3致400 bps で接続しまし 
た。 

18 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


已 7 巨00 

已7,600 bps で接続しまし 
た。 

19 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


1 巧200 

11已，200 bps で接続しまし 
た。 

20 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


230400 

230,400 bps で接続しまし 
た。 

21 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


4 巨0800 

4日0,800 bps で接続しまし 
た。 


■ 通信プロトコルリザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

已 

PACKET 

パケツトで接続 


おし6せ 

• ATVn コマンド （ P .33) び n =] に設定されている場 
合には文字表示お式（初期値)、 n =0 に設定されてい 
る場合には数字表示形式で U ヴルトコードび表示さ 
れます。 

• 従来の RS -232 C で接続するモデムとのパソコンでの 
処理上の互換性を保つため通信速度の表示はします 
び、 FOMA 端末一 PC 間は FOMA USB 接続ケーブル畑 J 
売）で接続されているため、実際の接続速度と異なりま 
す。 

•「 RESTR に TION 」 （数字表示： ] 00) び表示された場 
合には、通信ネットワークび混雑しています。しばら 
くしてから接続し直してください。 
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■ ATXO び設定されている場合 

AT ¥ Vn コマンド ( P .33) の設定に関係な<接続完了 
の際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * ] # 

CONNECT 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * ] # 

1 

■ ATX 1 び設定されている場合 

• ATX 1、 AT ¥ V 0 び設定されている場合湖期値） 
接続完了のときに 、 CONNECT く FOMA 端末一 PC 
間の速度>の書式で表示します。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * ] # 

CONNECT 460800 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * ] # 

121 

. ATX 1、 AT ¥ V 1 び設定されている場合《 

接続完了のとさに、政下の書式で表示します。 
CONNECT < F 0 MA 端末- PC 間の速度> PACKET 
く接続先 APN >/ く上り方向（ FOMA 端末^無線基 
地局間）の最高速度>/く下り方向（ド01\/1八端末^無 
線基地局間）の最高速度> 

攻下の例は、 mopera . ne . jp に、送信最大日 4 kbps 、 
受信最大 384 kbps で接続したことを表します。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * ] # 

CONNECT 460800 
PACKET mQpera.ne.jp /日4/384 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * ] # 

1 21 已 

※： ATX 1、 AT ¥ V ] を同時に設定した場合、ダイヤ 
ルアップ接続び正し < 行えない場合びありま 
す。 ATX 1、 AT ¥ V 0 を設定した状態湖期値） 
でのご利用をおすすめします。 


リクエストの内容に関する切断理由は、於下の 
とおりです。 

■パケット通信 


値 

理由 

27 

APN び存在しないか、ちしくは正しくありませ 
ん /。 

30 

ネットワークより切断されました。 

33 

要求したサービスオプシヨンは申し込まれてい 
ません。 

36 

正常に切断されました。 
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